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کالامهر

شرکت بازرگانی کالامهر با بیش از 4 دهه  فعالیت در بازار توزیع انواع چسب و درزگیر در 
این زمینه نامی آشنا به شمار می رود. این شرکت در تلاش است تا با بهره مندی از دانش 
فنی و مدیریتی و با کمک متخصصین داخلی و خارجی از سال 1359 تاکنون به اهداف 
اصلی خود که همانا ارتقای سطح خدمات فروش، ارائه محصولاتی با کیفیت برتر و مشتری 
مداری است، دست یابد و با جذب نیروهای مجرب و قابل اعتماد به عرضه و پشتیبانی 

فنی محصولات خود، بپردازد.
شرکت کالامهر از سال 2008 تاکنون نماینده انحصاری محصولات برند آکفیکس تولید 

شرکت آکیم ترکیه در ایران است.
شرکت آکیم در سال 2001 فعالیت خود را در راستای تولید انواع چسب و درزگیر تحت برند 
آکفیکس آغاز نموده است. این شرکت با تولید طیف وسیعی از محصولات مورد نیاز بازار، 
تقاضای مشتریان خود را در زمینه انواع چسب، درزگیرهای سیلیکونی، درزگیرها و فوم های 
پلی اورتانی، اسپری های تکنیکال، محصولات آب بندی و عایقکاری حرارتی، محصولات 

محافظت از اتومبیل، محصولات صنعتی و غیره مرتفع می نماید.

شرکت آکیم در حال حاضر با تولید محصولات با کیفیت بالا موفق شده است تولیدات 
خود را به بیش از 108 کشور در سراسر دنیا صادر کند.

کاربران متعدد از اقصی نقاط جهان، اعم از حرفه ای یا تازه کار، می توانند به راحتی با محصولات 
آکفیکس کار کنند و از مزایای کاربری آسان و نتیجه بی نظیر آن بهره مند شوند.

http://www.kalamehr.com

https://@Kalamehr      

https://t.me/kalamehrco

https://www.linkedin.com/company/kalamehr

https://www.aparat.com/kalamehr
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فـوم هـای

 پلی اورتانی

محصولات 

خودروئی

6-10 19-37

3-5 15-18

11-14 38-48

محصولات

ضد حریــق

اسپـری ها

چسبــها

درزگیـرها
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فوم های پلی اورتانی
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اورتا�ن پلی  فوم هــای 

. قدرت نصب   بالا، عایق حرار�ت و صو�ت
گ

 عالی، قدرت پرکنند�
گ

چسبند�
ی است.  ز آم�ی قابل رنگ  و  این محصول ضدکپک، ضدآب  بالا.  تثبیت  و 
محصول اعمال شده پس از پخت، به صورت فومی سخت در آمده و قابل 

برش و شکل دهی است.

ی و  نصب و عایق کاری چارچوب های درب و پنجره، درزگ�ی
پر کردن فواصل، حفرات و ترک ها، پر کردن درزهای دیوار، 

ی خروجی کابل برق و لوله های آب. درزگ�ی

ی، فوم پلی اورتان تک جز�ئ بوده که در مجاورت رطوبت هوا  این اس�پ
خشک می شود. کاربری آن سریع و آسان بوده و با استفاده از گان یا سری 
، قابل اعمال است. این محصول فاقد هرگونه گازهای م�ض برای 

گ
شلن�

لایه ازون است.

 / گان خور
گ

فوم پلی اورتا�ن چند منظوره شلن�

805 / 805 P

مشخصات  ف�ن 

4

805P کد ویدیو محصولQR

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی 

/دقیقه( زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

/دقیقه( زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

رنگ فوم

) بازدهی حجمی )لی�ت

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

هدایت حرار�ت ) W/m.k /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

)MPa( مقاومت فشاری

مقاومت کش�ش

پایداری ابعادی و قابلیت تحرک )%(

 نفوذ آب

جذب آب )درصد حجمی(

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

22±3

 7±3

30 الی 45 

24

کرم روشن

30 الی 45 

B3

0/036

0/03

11 /7 ± 0/8

±10

ندارد 

حداک�ث 1

حداقل 5 الی حداک�ث 30

40- الی 80

ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102-1

DIN 52612

DIN 53421

ISO1926-79

ISO2796/86

ISO2896-87

DIN 53428

(Kg/m3)
ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102-1

DIN 52612

DIN 53421

DIN 53428

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی

/دقیقه( زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

/دقیقه( زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

رنگ فوم

) بازدهی )لی�ت

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

هدایت حرار�ت ) W/m.k /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

)MPa( مقاومت فشاری

جذب آب )درصد حجمی(

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

(Kg/m3)

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

19±3

 6±2

20 الی 45 

24

کرم روشن

30 الی 45 

B3

0/036

0/03

حداک�ث 1

حداقل 5 الی حداک�ث 30

40- الی 80

5+ الی 30

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 805

12 570 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 805

12 350 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 805

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 805P

12 600 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 600

بسته بنــدی

گ
فوم پلی اورتا�ن  805p گان خورفوم پلی اورتا�ن 805 شلن�

کاربـردهــامشخصات  محصول

استاندارد ایمنی

 عالی
گ

 و پرکنند�
گ

قدرت چسبند�

 و گان خور
گ

در دو نوع شلن�

ی ز ضد کپک، ضدآب، قابل رنگ آم�ی
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اورتا�ن پلی  فوم هــای 

 800 C

کاری فــوم پــی اورتــا�ن  ز پــاک کننــده قــوی بــر پایــه حــال کــه جهــت تمــ�ی
د.  ( مــورد اســتفاده قــرار مــی گــری

گ
خشــک نشــده )از گان یــا سری شــلن�

ــا�ن  ــی اورت ــوم پ ــردن ف ــاک ک ــرای پ ــن محصــول بطــور اختصــاصی ب ای
ی پــاک  طراحــی شــده اســت. مــاده فعــال کننــده موجــود در ایــن اســرپ
ــام  ــول در تم ــن محص ــت. ای ــوم اس ــردن گان ف ز ک ــ�ی ــت تم ــده جه کنن
ــه  ی، از جمل ــرپ ــن اس ــود در ای ــت. گاز موج ــتفاده اس ــل اس ــات قاب جه

ــه شــمار نمــی رود.  ــه اوزون ب گازهــای مخــرب لای

ی  کاری سری پاشــنده اســرپ ز کاری گان فــوم، تمــ�ی ز تمــ�ی
فــوم، پــاک کــردن فــوم خشــک نشــده.

این محصول، فوم پلی اورتا�ن تازه )خشک نشده( را پاک می کند و به 
ز کرد. این محصول  وسیله آن می توان گان فوم را پس از اعمال فوم تم�ی
سطوح، لباس، چارچوب درب و پنجره را پاک کرده و از خشک شدن فوم 

ی می کند.   در گان جلوگ�ی

ی پاک کننده فوم اس�پ

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

12 500 میل ی اس�پ 1

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

 )g/cm3( چگالی

رنگ

		
بر پایه حلال های متنوع

مایع

شفاف

0/85

گ
قدرت بالای پاک کنند�

		  گذاری سریع تاث�ی

قابل استفاده برای انواع فوم و گان فوم

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

QR کد ویدیوی محصول 
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محصولات ضد حریق
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QR کد ویدیوی محصول 

ی  217 دقیقه مقاومت در برابر حریق طبق استاندارد              ، درزگ�ی
 ،

گ
موثر در برابر گاز و دود، فاقد گازهای CFC و H-CFC ، قابلیت چسبند�

 عالی، قدرت نصب و تثبیت بالا، این محصول با توجه به رطوبت 
گ

پر کنند�
هوا و دمای محیط، تا 45 لی�ت بازدهی دارد. قابل استفاده بر اغلب مواد به 
غ�ی از پلی اتیلن، پلی پروپیلن و تفلون. عایق صدا و حرارت قوی. پس از 
ی، برش و  ز خشک شدن، به صورت فوم سخت در آمده و قابل رنگ آم�ی
شکل دهی می باشد. بدون کاهش حجم. ضد کپک و آب. منطبق با کلاس 

ی B1 طبق استاندارد               . آتش گ�ی

در کلیه مصار�ف که نیاز به مقاومت در برابر آتش می باشد 
پنجره،  از جمله: نصب و عایقکاری چارچوب های درب و 
دیوار  )مثلا  ها  ترک  و  فواصل، حفرات  کردن  پر  ی،  درزگ�ی
بام  پشت  در  حرار�ت  عایقکاری های  ه(،  غ�ی و  ساختمان 
ی خروجی کابل برق و لوله آب، عایقکاری  ساختمان، درزگ�ی
مصالح  چسباندن  پارتیشن،  دیوارهای  ی  درزگ�ی و  صو�ت 
عایقکاری، فوم چند منظوره مناسب برای تثبیت و چسباندن .

با سیستم خشک شدن رطوب�ت  اورتان تک جز�ئ  ی، فوم پلی  این اس�پ
وع به پف کردن بر روی سطح می نماید و فاقد  بوده، پس از اعمال، �ش
ایط  �ش تحت  محصول  این  می باشد.  ازون  لایه  مخرب  گازهای  هرگونه 

مشخص تا 217 دقیقه در برابر آتش مقاومت می نماید.

B1 محصول ضد حریق
 / گان خور

گ
فوم پلی اورتان شلن�

820 / 820P

محصولات ضد حریق

مقاومت در برابر حریق تا 217 دقیقه

ی موثر در برابر دود و گاز درزگ�ی

 بسیار خوب
گ

 و چسبند�
گ

خاصیت پرکنند�

کاربـردهــامشخصات  محصول

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 820

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 820P

بسته بنــدی

EN 1366-4

DIN 4102

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی

/دقیقه(   زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

 ) بازدهی حجمی )لی�ت

کاهش حجم

هدایت حرار�ت ) W/m.k /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

جذب آب )درصد حجمی( 

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

/دقیقه(    زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

ان افزایش حجم فوم )%( ز م�ی

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

                                 )MPa( مقاومت فشاری

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربردی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

22±3

 7±3

30 الی 45 

 24

قرمز

40 الی 45 

200 الی 250

ندارد

B1
0/036

0/03

حداک�ث 1 

5 الی 30

40- الی 90

5 الی 30

(Kg/m3)ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102

DIN 52612

DIN 53421

DIN 53428

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی

/دقیقه(   زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

 ) بازدهی حجمی )لی�ت

کاهش حجم

هدایت حرار�ت ) W/m.k /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

جذب آب )درصد حجمی( 

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

/دقیقه(    زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

ان افزایش حجم فوم )%( ز م�ی

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

                                 )MPa( مقاومت فشاری

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربردی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

19±3

 7±3

30 الی 45 

 24

قرمز

55 الی 60 

30

ندارد

B1

0/036

0/03

حداک�ث 1 

5 الی 30

40- الی 90

5 الی 30

(Kg/m3)ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102

DIN 52612

DIN 53421

DIN 53428

گ
فوم ضد حریق 820 شلن� : فوم ضد حریق 820p گان خورمشخصات  ف�ن

مقاومت در برابر حریق تا 217 دقیقه

EN1366-4 بر اساس استاندارد

7
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B2 محصول ضد حریق
 / گان خور

گ
فوم پلی اورتان شلن�

 عالی به اک�ث 
گ

ی B2 طبق استــــاندارد                  ، چسبند� کلاس آتش گ�ی
، فاقد هرگونه گازهای مخرب لایه ازون، محصول اعمالی  مصالح ساختما�ن

ی، برش و شکل دهی می باشد. ز پس از خشک شدن قابل رنگ آم�ی

ی و  نصب و عایق کاری چارچوب های درب و پنجره، درزگ�ی
ی خروجی کابل  پر کردن فواصل، حفرات و ترک ها، درزگ�ی

برق و لوله آب.

 از 
گ

ی فوم پلی اورتان در برابر حریق خاصیت خود خاموش شوند� اس�پ
ی و اتصال فواصل بکارمی رود.  خود نشان می دهد و جهت پرکردن، درزگ�ی
پلاستیکی همراه  از شلنگ  استفاده  با  و  بوده  آسان  بسیار  آن  از  استفاده 

محصول و گان فوم، امکان اعمال سریع و راحت فوم فراهم می گردد. 

ی B2 بر اساس استاندارد کلاس آتش گ�ی

 عالی به اغلب مصالح
گ

چسبند�

 بسیار خوب
گ

خاصیت پرکنند�

840 / 840P

محصولات ضد حریق

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 840

12 850 گرم تابستا�ن – حداقل دمای کاربری 5+ 840P

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی

: مشخصات  ف�ن

DIN 4102

DIN 4102

گ
فوم ضد حریق 840 شلن�

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی

/دقیقه(  زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

 ) بازدهی حجمی )لی�ت

هدایت حرار�ت )W/m.k /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

جذب آب )درصد حجمی(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

/دقیقه(    زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

      )MPa( مقاومت فشاری

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربردی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

22±3

 6±2

20 الی 45 

 24

قرمز روشن

40 الی 45 

B2

0/036

0/03

حداک�ث 1 

30 حداقل5 الی حداک�ث

40- الی 90

5 الی 30

ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102

DIN 52612

DIN 53421

DIN 53428

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی

/دقیقه(  زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

 ) بازدهی حجمی )لی�ت

هدایت حرار�ت )W/m.k / در دمای 20 درجه سانتیگراد(

جذب آب )درصد حجمی(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

/دقیقه(    زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

کاهش حجم

ی فوم خشک شده کلاس آتش گ�ی

      )MPa( مقاومت فشاری

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربردی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

19±3

 6±2

20 الی 45 

 24

قرمز روشن

45 الی 55 

ندارد

B2

0/036

0/03

حداک�ث 1 

5 الی 30

40- الی 90

5 الی 30

ASTM D1622

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

DIN 4102

DIN 52612

DIN 53421

DIN 53428

فوم ضد حریق 840p گان خور

(Kg/m3)(Kg/m3)

 خاصیت پرکنندگیاستاندارد ایمنی
عالی

کلاس آتش گیری

B2

8
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محصولات ضد حریق

P636

ایطــی کــه زیــر آن از  ایــن محصــول بیــش از 4 ســاعت در برابــر حریــق مقاومــت دارد در �ش
ــت  ــل خاصی ــم، بدلی ــت الاســتیک دائ ــده اســتفاده نشــده باشــد. حفــظ خاصی مــواد پرکنن
 

گ
ه نمــی کنــد. بعــد از خشــک شــدن کامــل محصــول، ســطح آن چســبند� تیکســوتروپیک �ش
 جــذب نمــی کنــد، بــدون کاهش حجــم، مانــدگاری بالا، با اســتفاده 

گ
نــدارد و در نتیجــه آلــود�

ی، عــدم ایجــاد حبــاب هنــگام پخــت،  ز از گان بــه راحــیت تزریــق مــی شــود. قابــل رنــگ آمــ�ی
قابلیــت تحــرک تــا 25%، مطابــق بــا اســتاندارد BS 6920 جهــت اســتفاده در سیســتم هــای آب 
 LEED credit EQc4.1 "Low-emitting ب، مطابــق بــا اســتاندارد محتــوای ترکیبــات آلی فــرار �ش
 NF P بــر اســاس اســتاندارد M2  دارای کلاس ضــد حریــق ،products" of SCAQMD rule 1168

501-92، دارای اســتاندارد کیفــی A+ جهــت اســتفاده در فضاهــای داخــی..

ی و چســباندن  قابــل اســتفاده جهــت مصــارف درزگــری
ضــد حریــق. مناســب بــرای درزهــای انبســاطی در مصالــح  
ســاختما�ن مختلــف، اتصــالات متحــرک و درز هــای کــف 
ســاختمان، مصــارف داخــل و خــارج ســاختمان، پیــاده رو هــا 
ن مصالــح ســاختما�ن پیــش ســاخته،  و معابــر، اتصــالات بــ�ی
ــاودان، آب رو  ــه هــوا، ن ی و چســباندن داکــت تهوی ــری درزگ

ه. ــری و غ

، با مدولاسیون متوسط است که بر پایه پلی اورتان بوده،  یک درزگ�ی تک جز�ئ
در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود و قابلیت تحمل آتش مستقیم تا درجه 

حرارت مشخصی را دارد. 

درزگ�ی پلی اورتا�ن ضد حریق

تعداد ) در جعبه( وزن رنگ ردیف

12 300 میل مشکی 1

12 400 میل مشکی 2

12 600 میل مشکی 3

12 400 میل طوسی 4

12 600 میل طوسی 5

12 310 میل مشکی 6

12 310 میل طوسی 7

مقاومت در برابر آتش بیش�ت از 4 ساعت

 +A دارای استاندارد کیفی

قابلیت تحرک تا %25

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

کلاس آتش

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

مکانیسم پخت                                                             

  )g/ml( چگالی

/روز()در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

پس از پخت

پیش از پخت

تست دامبل

ی  ز قابلیت رنگ آم�ی

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

مدول N/mm2(  E100( )در 20- درجه سانتیگراد(

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

)N/mm2( استحکام کش�ش

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه()در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

ه شدن  �ش

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

Shore A سخ�ت

بازگشت الاستیک )%(

مدول N/mm2(  E100 / در 23 درجه سانتیگراد(

EN ISO 7390

ASTM C661

ISO 8339

ISO 8339

ISO 8339

ASTM D412

ASTM D412

(ISO 7389)

پلی اورتان

تیکسوتروپیک

در مجاورت رطوبت

1/2 – 1/25

30 الی 60  

حداقل 2/5

ندارد

40- الی 90

5 الی 40

 35 الی 40 )بعد از 28 روز(
دارد

≤ 70

200 ≤

0/35 – 0/40

≥ 0/60

600 ≤

1 /5 - 2/0

مقاومت در برابر حریق تا ۴ ساعت بر 
M2اساس استاندارد EN1366-4
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محصولات ضد حریق

 140F

 ،UV ایــط جــوی و نــور منعطــف و بــا دوام، مقــاوم در برابــر آب، �ش
، فاقــد 

گ
، بــدون خاصیــت خــورد� مقــاوم در برابــر مــواد شــیمیا�ی و قلیــا�ی

ــع. ــل نفــوذ هــوا، نصــب راحــت و سری ی کامــل در مقاب حــال، درزگــری

ی ضدحریــق درزهــای انبســاط و اتصــالات در  درزگــری
ســاختمان، تمامــی درزهــا در امــور ســاختما�ن در دوجــداره 
ســازی کــه بایــد در برابــر حریــق مقــاوم باشــند. مناســب 

. ــرای کلیــه مصالــح ســاختما�ن ب

این محصول درزگ�ی سیلیکو�ن ضدحریق، الاستیک با سیستم خشک شدن 
ان جا  ز خن�ث است که در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود و تا 25% م�ی

به جا�ی را کاهش می دهد.

درزگ�ی سیلیکو�ن ضد حریق

تعداد ) در جعبه( وزن رنگ ردیف

12 310  میل سفید 1

12 600  میل سفید 2

ساختار شیمیا�ی

 )  g/cm 3( چگالی

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

ه شدن  �ش

/روز()در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه( )در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

)N/mm2( استحکام کش�ش

Shore A سخ�ت

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

پلیمر سیلیکو�ن )اکسیم(

1 /3± 0/03

10 ± 5

 3 قــل ا حد

ندارد

≤  100

1 /5 - 2/0

60- الی 180

40 ± 5

ASTM D 792

ISO 7389

EN ISO 7390

ISO 8339

5 الی 40

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

مقاوم در برابر حریق

ان تحرک تا %25 ز کاهش م�ی

UV ایط جوی و مقاوم در برابر آب، �ش

دارای کلاس B-s1, d0 مطابق با استاندارد
EN 13501-1:2007 +A1:2009 

10
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اسپـری ها
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اسـپــری هــا

قدرت نفوذ عالی، شل کننده پیچ، مهره، کابل یا هرگونه بست و اتصال زنگ زده یا خورده 
شده، نرم کننده لولا، قفل و اتصالات درب و پنجره، کاهش اصطکاک و صدای ج�ی ج�ی 
 نها�ی  پدال ها، صندلی ها، پنجره ها، ش�ی های آب و لولاها، فاقد سیلیکون یا سایر افزود�
 ها می شوند، رطوبت را از سطح زدوده و به سرعت آن را 

گ
است که موجب جذب آلود�

خشک می نماید در نتیجه خاصیت روان کننده طولا�ن مدت ایجاد می کند، از قطعات 
 محافظت می کند، با نفوذ در سطح باعث دوام بیش�ت شده و 

گ
فلزی در برابر زنگ زد�

، چسب و آدامس را پاک  از آن در برابر گرد و خاک محافظت می کند، موادی مانند ق�ی
 و گریس نفوذ کرده و یک لایه محافظ روی سطح تشکیل می دهد. 

گ
می کند، داخل آلود�

قابل استفاده برای کلیه اتصالات، درب و پنجره ها، قفل ها، 
ن بردن رطوبت از سطوح فلزی  ه ها، لولا ها، از ب�ی دستگ�ی
اتصالات  کوچک،  نقلیه  وسایل  سیکلت،  موتور  دوچرخه، 
ه،  اره و غ�ی قبیل دریل،  از   

گ
ابزار خان� ونیکی و سایر  الک�ت

جهت روانکاری و استفاده مجدد از اتصالات زنگ زده و قفل 
 و رطوبت 

گ
شده، محافظت از سطوحی که در برابر زنگ زد�

 ، آسیب پذیر هستند، پاک کردن لکه های چسبناک مانند ق�ی
کاری و نگهداری تسلیحات. ز ه. تم�ی آدامس، نوار چسب و غ�ی

از  ی A40، یک محصول روان کننده و محافظ�ت چند منظوره است که  اس�پ
ی می کند.  فرمولاسیون ویژه این محصول، کاربری های   سطوح جلوگ�ی

گ
خورد�

، زدودن زنگ و رطوبت از سطح را 
گ

، روان کنند�
گ

کنند� ز مختلفی از قبیل تم�ی
ی چند منظوره برای طیف  برای مصرف کننده به ارمغان آورده است. این اس�پ

، صنع�ت و روزانه قابل استفاده است. 
گ

ده ای از امور خان� گس�ت

شکل ظاهری

رنگ

انحلال در آب

ی اس�پ

مایل به زرد

نامحلول

قدرت نفوذ بالا
گ

قابلیت زدودن زنگ زد�

فاقد سیلیکون

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

96/24 200 میل - 1

48/24 400 میل - 2

A40 Magic

QR کد ویدیوی محصول 

، روان کننده و محافظ�ت چند منظوره
گ

ی ضدخورد� اس�پ

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

12
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ی رنگ  اس�پ

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدیمشخصات  ف�ن

اسـپــری هــا

 عالی به اک�ث سطوح، پاشش روان، 
گ

پوشش دهی بسیار خوب، چسبند�
ایجاد سطحی صاف، مناسب برای محیط های داخل و خارج ساختمان، 
پس از خشک شدن می توان سطح آن را پولیش کرد، مقاوم در برابر 
به و خراش و  ، نور و اشعه UV، مقاوم در برابر �ض ایط آب و هوا�ی �ش
فشار، سرعت خشک شدن بالا )که به ضخامت لایه رنگ، دما و رطوبت 

 دارد(.
گ

ز بست� محیط ن�ی

ی رنگ آکفیکس برای کاربرد های مختلف طراحی شده و مورد استفاده  اس�پ
این  است.   )graffiti( دیواری  نقا�ش  حوزه  مطرح  مندان  ه�ن از  بسیاری 

س می باشد.  وسیع ) منطبق با RAL( در دس�ت
گ

محصول در طیف رن�

 فوق العاده
گ

چسبند�

قابل استفاده در فضاهای داخلی و خارجی

سرعت خشک شدن بالا

رنگ

بو

درجه براقیت

ی 400 میل )m2/ با توجه به نوع رنگ( بازدهی اس�پ

زمان لازم برای خشک شدن )ساعت/ در دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

زمان لازم برای خشک شدن )دقیقه/ در دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

گ
تنوع رن�

بوی مشابه حلال

رنگ های براق: 80 واحد

رنگ های مات: 5 الی 10

0/8 – 1 /5

تقریبا 10 )عدم جذب گرد و غبار(

)
گ

تقریبا 15 )عدم چسبند�

تقریبا 30 )قابل لمس رنگ(

تقریبا 2 )خشک شدن کامل(

تقریبا 24 )قابل پولیش کردن(

تا 80

و  شیشه  کاغذ،  فلز،  چوب،  ی  ز آم�ی رنگ  برای  مناسب 
از  بسیاری  و  ی،  ز آم�ی رنگ  قابل  سخت  پلاستیک های 
منسوجات در امور متنوع دکوراسیون، مناسب برای رنگ 

ن و سنگ های طبیعی. کردن لوازم دکوری، ب�ت

DIN 67530

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

6 400 میل RAL 1003 زرد براق 1
6 400 میل RAL 1015 کرم براق 2
6 400 میل RAL 2008 نارنجی براق 3
6 400 میل RAL 3002 قرمز گوجه ای براق 4
6 400 میل RAL 3020 قرمز براق 5
6 400 میل RAL 4003 صور�ت براق 6
6 400 میل RAL 4005 بنفش براق 7
6 400 میل RAL 5002 آ�ب براق 8
6 400 میل RAL 5017 آ�ب براق 9
6 400 میل ز چم�ن RAL 6005 س�ب 10
6 400 میل ز براق RAL 6016 س�ب 11
6 400 میل RAL 7001 نقره ای  12
6 400 میل ه  ی ت�ی RAL 7011 خاکس�ت 13
6 400 میل ی براق  RAL 7035 خاکس�ت 14
6 400 میل RAL 8017 قهوه ای  15
6 400 میل RAL 9003 سفید براق  16
6 400 میل RAL 9003 سفید مات  17
6 400 میل RAL 9005 مشکی براق  18
6 400 میل RAL 9005 مشکی مات  19
6 400 میل ی روشن  RAL 9006 خاکس�ت 20
6 400 میل نقره ای متالیک 21
6 400 میل �ب رنگ براق 22

13
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اسـپــری هــا

ی رنگ لعاب اس�پ

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

 ها و آسیب 
گ

ی رنگ لعا�ب به منظور تعم�ی سریع و آسان خراشید� اس�پ
 های کوچک روی سطوح لعا�ب سفید رنگ مانند وان حمام، سینک 

گ
دید�

، آب گرم کن ها و یخچال ها طراحی و  ، سرویس های بهداش�ت ظرفشو�ی
تولید شده است.  

سرعت خشک شدن بالا

ظاهر سخت و با دوام

پوشش دهی بسیار بالا

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

6 400 میل سفید 1

رنگ

بو

درجه براقیت

ی 400 میل )m2/ با توجه به نوع رنگ(  بازدهی اس�پ

زمان لازم برای خشک شدن )دقیقه/ در دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

زمان لازم برای خشک شدن )ساعت/ در دمای 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

DIN 67530

سفید

بوی مشابه حلال

رنگ های براق: 80 الی 85 واحد

تقریبا 0/8

تقریبا 5 )عدم جذب گرد و غبار(

تقریبا 2 )خشک شدن کامل(

تقریبا 48 )سخت شدن کامل(

تا 80

مناسب برای سطوح لعا�ب و براق سفید، ایجاد سطح سخت و با ماندگاری 
 عالی به سطوح، پاشش روان، 

گ
بالا، پوشش دهی بسیار خوب، چسبند�

به و خراش، خشک شدن سریع  ایجاد سطحی صاف، مقاوم در برابر �ض
 دارد(.

گ
)که به ضخامت لایه رنگ، دما و رطوبت محیط بست�

 ها و آسیب 
گ

مناسب برای تعم�ی سریع و آسان خراشید�
مانند  رنگ  سفید  لعا�ب  روی سطوح  کوچک   هــای 

گ
دید�

 ، بهداش�ت سرویس هــای   ، ظرفشو�ی سینک  حمام،  وان 
آب گرم کن ها و یخچال ها. برای تعم�ی آسیب های بزرگ 

 ها و یا وان حمام مناسب  نمی باشد. مانند روشو�ی

14
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همیشـه یـک راه حل وجـود دارد

محصولات خودروئی
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خودرو�ی محصولات 

 HT300

مقاومت حرار�ت عالی پس از خشک شدن تا 250 درجه سانتیگراد اگر بطور مداوم  
و تا 300 درجه سانتیگراد اگر بطور موقت در مجاورت حرارت باشد. سیلیکون 
RTV با سیستم خشک شدن اسیدی. 100% سیلیکون. سرعت خشک شدن و 
مقاومت بالا. پس از پخت از مقاومت مکانیکی خو�ب برخوردار است. حفظ 
ن )40- درجه سانتیگراد( و دماهای بالا  خاصیت انعطاف پذیری در دماهای پای�ی
)250 درجه سانتیگراد(. ترک نمی خورد، کاهش حجم ندارد و شکننده نمی شود. 
 LEED credit EQc4.1 مطابق با استاندارد محتوای ترکیبات آلی فرار . تک جز�ئ

."Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168

 ، ی و اتصالات در اتومبیل ها، سیستم های حرار�ت درزگ�ی
موتورها.  و  پمپ ها  در  وا�ش  اجاق ها. ساخت  و  کوره ها 
ی و اتصالات در کلیه نواحی  ی دودکش ها. درزگ�ی درزگ�ی

که نیاز به تحمل حرار�ت بالا�ی دارند. 

ی، اتصال و تعم�ی  محصول سیلیکو�ن با کارآ�ی عالی که به منظور درزگ�ی
بالا قرار دارند، طراحی شده  موقعیت ها�ی که در معرض دمای بسیار 
است. این درزگ�ی پس از واکنش با رطوبت هوا، لایه ای الاستیک و سخت 

تشکیل می دهد.

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

سخ�ت Shore A )پس از گذشت 28 روز(

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

بازگشت الاستیک )%(

مقاومت کش�ش )N/mm 2/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب 50%(

/ روز / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(  سرعت پخت )میلی م�ت

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب 50%(

) ه شدن )میلی م�ت �ش

ASTM D412

ASTM D412

ISO 7389

ISO 7390

پلیمر سیلیکو�ن

اسیدی )استوکسی(

1 /05 ± 0/03

24 - 30

≤ 1 /5

حداقل 3

7 الی 13 

≤ 250

≤ 60

0

40- الی 300

5 الی 40

مقاومت دما�ی تا 300 درجه سانتیگراد

مقاومت عالی در دمای بالا

100% سیلیکون، عاری از حلال

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 310 میل قرمز 1

24 310 میل مشکی 2

20 85 گرم مشکی 3

20 85 گرم قرمز 4

20 85 گرم آ�ب 5

20 85 گرم ی خاکس�ت 6

24 50 گرم مشکی 7

24 50 گرم قرمز 8

36 80 میل قرمز 9

36 80 میل مشکی 10

36 80 میل ی خاکس�ت 11

RTV سازسیلیکون  وا�ش محصول 

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

16
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QR کد ویدیوی محصول 

17

PU Windshield Adhesive

ه کــردن بــا سرعــت خشــک  ، بــدون خاصیــت �ش فرمولاســیون تــک جــز�ئ
ــالی  ــدرت ع ــالا، ق ــیون ب ــالی، مدولاس ــی ع ــرد مکانی ــالا، عملک ــدن ب ش

ی. ز ــ�ی ــگ آم ــل رن اتصــال و قاب

ــه های  ــباندن شیش ــرای چس ــا ب ــول اختصاص ــن محص ای
ــه اســت. ــه بدن ــل ب اتومبی

و  سازی  جداره  دو  برای  خودرو  شیشه  تعویض  هنگام  محصول  این 
اتصال آن بکار می رود. 

اتومبیل اورتا�ن شیشه   چسب پلی 

تعداد ) در جعبه( وزن رنگ ردیف

12 300 میل مشکی 1

12 600 میل مشکی 2

مطابق با استاندارد محتوای ترکیبات آلی فرار 
 LEED credit 4.1 "Low-emitting products"

of SCAQMD rule 1168

مدولاسیون بالا

عملکرد مکانیکی عالی

قدرت بالای اتصال

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

خودرو�ی محصولات 

پس از پخت

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

مکانیسم پخت

  )g/ml( چگالی

ه شدن    �ش

ی ز قابلیت رنگ آم�ی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

/روز( )در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

 Shore A سخ�ت

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

)N/mm2( استحکام کش�ش

پلی اورتان

تیکسوتروپیک

در مجاورت رطوبت

1 /13 ± 0/03

 50 ± 10

حداقل 3/5

ندارد

55 الی 60 )بعد از 28 روز(

دارد

حداقل 300

حداقل 4

EN ISO 7390

ASTM D412

ASTM D412

پیش از پخت

SHORE A55
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A107

پیدا  را  تایر  دیگــر. سوراخ  بالابرنده  وسیله  یا هر  و  به جک  نیاز  بدون 
کرده و آن را پر می کند. بر پایه آب. پس از استفــــاده به راح�ت با آب 
ز شدن است. به ولو تایر هیچ آسی�ب نمی رساند. تایر پنچر شده  قابل تم�ی
را سریع و بدون نیاز به باز کــــردن چرخ، تعم�ی می کند. تایر را تا فشار 
حدود 2/ 1 تا 2/5 بار باد کرده درنتیجه بلافاصله بعد از استفاده از این 
محصول، می توان به حرکت خودرو با سرعت متوسط ادامه داد. در اثر 
ی، هیچ گونه آسی�ب به چرخ و لاستیک وارد نمی شود. استفاده از این اس�پ

ی می نماید )با  این محصول در عرض چند ثانیه تایر خودرو را پنچرگ�ی
ن لاستیک  تزریق به تایر، محل نش�ت را پیدا کرده و آن را می بندد(. همچن�ی
تعویض  از  را  راننده  تعمیــــرگاه،  به  رسیدن  تا  و  نموده  باد  را  خودرو 

فــوری لاستیک �ب نیاز می نماید.

پایه آب

به آسا�ن پاک می شود

بدون آسیب به ولو تایر

سیکلت ها،  موتور  کاروان ها،  اتومبیل ها،  برای  مناسب 
تریلرها، قابل استفاده در تایر های تیوبلس و تیوب دار.

ی پنچرگــ�ی اسپـری 

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدیمشخصات  ف�ن

QR کد ویدیوی محصول 

شکل ظاهری

رنگ

) gr/cm3( چگالی

ان ماده جامد )%( ز م�ی

ی  اس�پ

شفاف

1
50

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 300 میل        ی آلومینیومی اس�پ 1

خودرو�ی محصولات 

18
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همیشـه یـک راه حل وجـود دارد

چسـب ها
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چسـب هــا

سرعــت پخــت بــالا، زمــان پــرس کوتــاه، شــفاف، قــدرت اتصــال 
ها، دارای خاصیــت تیکســوتروپیک،  ــالا بــه انــواع بســرت فــوق العــاده ب
ــه  ــرای اتصــالات عمــودی، اقتصــادی ب ــده آل ب ــردن و ای ه ک ــدون �ش ب
ــا  ــق ب ــالا، کلاس D4 مطاب  ب

گ
ــد� ــت پرکنن ــا قابلی ــم، ب ــل مــرف ک دلی

اســتاندارد DIN EN 204، کاربــری آســان، مقاومــت عــالی در برابــر مــواد 
ایــط جــوی، بــدون کاهــش حجــم، بــوی کــم،  ، رطوبــت و �ش شــیمیا�ی

ــوب. ــطوح مرط ــتفاده روی س ــل اس قاب

ــا  ــاز و ی ــاخت و س ــور س ــتفاده در ام ــرای اس ــب ب مناس
ن دو  ات در جاهــا�ی کــه اتصــال قــوی و دائمــی بــ�ی تعمــری
ســطح متخلخــل و یــا ســطح متخلخــل بــه ســطح صیقــی 
ــاختما�ن  ــف س ــح مختل ــال مصال ــد. اتص ــاز باش ــورد نی م
ن ، فلــز، پــی اســتایرن، فــوم  ماننــد: چــوب، MDF ، بــ�ت

ه. ــان، ســنگ مرمــر، گرانیــت، سرامیــک و غــری پــی اورت

چسب مونتاژ پلی اورتان 610 محصولی با سرعت خشک شدن بالا می باشد 
که برای چسباندن کلیه مصالح رایج ساختما�ن طراحی شده است.

س )شفاف)  چسب مونتاژ پلی اورتان اکس�پ

قدرت اتصال فوق العاده

کلاس  D4 مقاوم در برابر آب

زمان پرس کوتاه، 15 دقیقه

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

12 310 میل کارتریج پلاستیکی 1

12 310 میل کارتریج آلومینیومی 2

30 50 میل تیوپ 3

ساختار شیمیا�ی

رنگ

)g/ml( چگالی

زمان لازم برای پرس بعد از اعمال چسب )دقیقه(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)kgf/cm2( پس از 15 دقیقه

کاهش حجم

یکی ز حالت ف�ی

)g/m2( ان مصرف ز م�ی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

حداک�ث مقاومت بر�ش

            	)kgf/cm2( پس از 24 ساعت

)kgf/cm2( پس از 7 روز

)kgf/cm2( پس از 7 روز در دمای 80 درجه سانتیگراد

پیش پلیمر پلی اورتان

1 /13±0/03 

DIN EN 205

WATT91

~ 150

~ 120

~ 100

5 الی 10

تیکسوتروپیک

شفاف

ندارد

15 الی 20 

20-  الی 80

5 الی 35

< 50

< 100

کارتریج آلومینیومیکارتریج پلاســتیکیچسب 610 

QR کد ویدیوی محصول

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

20
ضد آب
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چسب 495 

ــالا، کارآمــد در محیــط مرطــوب، اســتحکام اولیــه عــالی،  ا�ی اولیــه ب گــری
ه  مناســب بــرای فضاهــای داخــی و خارجــی، تیکســوتروپیک، بــدون �ش

کــردن، ایــده آل بــرای اتصــالات عمــودی، کــم مــرف و اقتصــادی.

مناســب بــر روی ســطوحی ماننــد چــوب، نئوپــان، فــوم 
، سرامیــک،  ، کا�ش ، مصالــح بنــا�ی ن پــی اســتایرن، بــ�ت
 ، ــو�ب ــای چ ــازه ه ــب س ــی، نص ــای گچ ــه ه ــنگ، تخت س

ــی. ــو�ب و گچ ــات چ ــی، تزئین ــو�ب و گچ ــای چ ــل ه پن

چسب 495 آکفیکس یک چسب تک جز�ئ بر پایه پلی اورتان است. این 
ا�ی اولیه  محصول به ویژه جهت اموری که نیاز به قدرت استحکام و گ�ی

بالا دارند، مناسب است. 

ا�ی اولیه سریع بدون نیاز به میخ و با گ�ی

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

12 310 میل کارتریج پلاستیکی 1

ساختار شیمیا�ی

)g/ml( چگالی

		 زمان لازم برای پرس بعد از اعمال چسب )دقیقه(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)kgf/cm2( پس از 24 ساعت

کاهش حجم

یکی ز حالت ف�ی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

حداک�ث مقاومت بر�ش

پیش پلیمر پلی اورتان

 1 /44± 0/03

15 ± 5

تیکسوتروپیک

ندارد
30

20- الی 70

5 الی 35

 70 >

مطابق با استاندارد محتوای ترکیبات آلی فرار 
 LEED credit EQc 4.1 "Low-emitting

products" of SCAQMD rule 1168

ایش اولیه بالا گ�ی

مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی

کارآمد در محیط مرطوب

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

چسـب هــا

21
ضد آب
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 PA360 چسب

 قــوی، مقاومــت در برابــر 
گ

، چســبند� ن کاربــری آســان، ویســکوزیته پایــ�ی
آب، کلاس D4 مطابــق بــا اســتاندارد DIN EN 204، قابــل اعمــال بــر 
روی ســطوح مرطــوب، مقــاوم در برابــر دماهــای بــالا، مقــاوم در برابــر 

. ــت و مــواد شــیمیا�ی رطوب

تعمــری و چســباندن قطعــات چــو�ب بــه ســطوح متخلخــل 
، فــوم پــی اســتایرن  ن و صیقــی اعــم از چــوب، فلــز، بــ�ت
ل، تمامــی اتصــالا�ت  ز ــوازم مــن ــد کشــیت و ل ه، تولی و غــری

کــه نیــاز بــه مقاومــت بــالا در برابــر آب دارنــد.

 
گ

چسب چوب پلی اورتا�ن که از مقاومت در مقابل آب و قدرت چسبند�
بالا�ی برخوردار است.

چسب چوب پلی اورتا�ن
ن ویسکوزیته  پای�ی

قدرت اتصال عالی

D4 مقاوم در برابرآب، کلاس

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

48 150 گرم بطری پلاستیکی 1

12 650 گرم بطری پلاستیکی 2

12 560 گرم بطری پلاستیکی 3

12 500 گرم بطری پلاستیکی 4

1 6 کیلو گرم گالن فلزی 5

1 25کیلو گرم گالن فلزی 6

ساختار شیمیا�ی

رنگ

	)ml/m2( ان مصرف ز م�ی

مقاومت در برابر آب

دمای کاربری )درجه ســانتیگراد(

) Spindle No. 4،12 rpm ،در دمای 20 درجه سانتیگراد /cps( ویسکوزیته

)g/ml( چگالی

سیستم پخت

دن سطوح پس از اعمال چسب )ساعت( زمان لازم برای بهم ف�ش

) زمان لازم برای لایه بندی )دقیقه / در دمای 23 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت نس�ب

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

پیش پلیمر پلی اورتان

قهوه ای روشن

در مجاورت رطوبت

 1 /1 0 ±0 /0 5

5000-15000

~150

حداقل 2

عالی

5 الی 35 

 25  - 50

ASTM D1875

D4-DIN EN204

ASTM C679

1 0 0 لی  ا  -3 0

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

چسـب هــا

22
ضد آب
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 PA550 چسب

 
گ

کاربــرد آســان، ویســکوزیته کــم، سرعــت پخــت بــالا، ضــد آب، چســبند�
 عــالی، در دمــای کــم و 

گ
عــالی بــرای مــواد مصنوعــی و طبیعــی، چســبند�

زیــاد قــدرت خــود را از دســت نمــی دهــد، مقــاوم در برابــر رطوبــت و مواد 
 بــالا و دمــای 

گ
، تشــکیل لایــه حســاس بــه گرمــا بــا قــدرت چســبند� شــیمیا�ی

فعــال ســازی کــم، بــدون آســیب بــه محیــط زیســت و ســامت انســان.

ــر  ــالی در براب ــت ع ــالات، مقاوم ــی اتص  دائم
گ

ــبند� چس
ی از پوســته شــدن در محیــط  حــرارت بــرای جلوگــری
ــواد  ــب م ــر روی اغل ــالی ب  ع

گ
ــبند� ــت چس ــرم، خاصی گ

ا�ی  ــری ــراق، گ ــص و ب ــر �ب نق ــی، ظاه ــی و طبیع مصنوع
اولیــه بــالا و دمــای فعــال ســازی کــم بــرای تشــکیل لایــه 

ــا. ــه دم حســاس ب

 PVCــرای چســباندن ــد ب ایــن محصــول از دیگــر چســب هــای نســل جدی
PP PET،  و ABS بــر روی ســطوح  MDF  اســت کــه توســط خــا یــا فرآینــد 
زخانه، حمــام، کمــد  ان جهــت تولیــد لــوازم هایــگلاس در آشــ�پ پــرس ممــرب
ــا  ان همــراه ب لبــاس و درهــا اســتفاده مــی شــود. چســب های پــرس ممــرب
 

گ
هاردنرهــای Akfix اســتفاده مــی شــوند کــه یــک لایــه بــا خــواص چســبند�
بــالا و بــا مقاومــت بســیار خــوب در برابــر گرمــا و آب ایجــاد مــی نماینــد.

) ان PVC )بر پایه پلی اورتان آ�ب چسب پرس مم�ب
ن تشکیل لایه حساس به حرارت با دمای فعال سازی پای�ی

مقاومت شیمیا�ی و  رطوب�ت

ر برای  محیط زیست و  سلامت  انسان ها �ب �ض

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

1 20 کیلوگرم گالن پلاستیکی 1

ساختار شیمیا�ی

رنگ

ویسکوزیته )cp/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

)g/ml( چگالی

دمای فعال سازی )درجه سانتیگراد(

زان ماده غ�ی فرار م�ی

پیش پلیمر پلی اورتان

سفید

39 - 41

55-60

1 /1 0 ±  0 /0 5

600 -  1500

مقاومت در برار آب

pH6 -9

عالی

DIN EN ISO 3251

ASTM D1875

DIN 53019

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

چسـب هــا
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ضد آب



www.kalamehr.comwww.         .com

C900

ــاختار  ــان، س ــتفاده آس ــره دار، اس ــخت و حف ــح س ــرای مصال ــب ب مناس
ســخت و محکــم چســب کاشــت میلگــرد، تیکســوتروپیک، قابــل اســتفاده 

بــر ســطوح افقــی و عمــودی، بــا سرعــت خشــک شــدن بــالا.

قابــل اســتفاده در ســازه هــای نگــه دارنــده کــه وزن هــای 
ــت:  ــب و تثبی ــد. نص ــی کنن ــل م ــط را تحم ــا متوس ــم ت ک
 ، ن دروازه، نــرده، پــرده کرکــره ای ، پنــل هــای شیشــه، آنــ�ت

ه. کنســول، ســی�ن کابــل و غــری

با زمان خشک  ی کاشت میلگرد، محصولی چند منظوره  چسب پلی اس�ت
این  رود.  می  بکار  دار  حفره  و  برای سطوح سخت  و  بوده  کوتاه  شدن 
، آجرهای سوراخ دار و  ، بلوک های سیما�ن محصول جهت سطوح بت�ن

سایر مصارف مناسب می باشد.

کاشت میلگرد پلی اس�ت چسب 
مناسب برای سطوح سخت و حفره دار

راح�ت در اعمال و تزریق

مناسب برای سطوح افقی و عمودی

ساختار شیمیا�ی

رنگ
چگالی )kg/l / در 20 درجه ســانتیگراد(

پلی اس�ت اشباع نشده

طوسی روشــن)جزء A: بژ/جزء B: مشــی(

1 /70

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

سازه آجری حفره دار                                 سازه بت�ن                                     

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

12 345 میل پلی اس�ت 1

12 300 میل پلی اس�ت 2

هــا چسـب 
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مناسب برای سطوح سخت و حفره دار

راح�ت در اعمال و تزریق

مناسب برای سطوح افقی و عمودی

 C920

مناســب بــرای میلگــرد هــا و میلــه هــا در بســرت هــای ســخت و حفــره دار، 
ــل  ــق، قاب ــال و تزری ــم، راحــیت در اعم ــوی بســیار ک ــدون اســتایرن، ب ب
ــت  ن خاصی ــ�ت ــل داش ــه دلی ــودی )ب ــی و عم ــطوح افق ــرای س ــتفاده ب اس

ــوتروپیک(. تیکس

ــری  ــخت، کارب ــای س ــنگ ه ن و س ــ�ت ــالا در ب ــل وزن ب تحم
، اتصــالات میلــه هــا،  ا�ت و اتصــالات درمصالــح بتــنی تعمــری
ــط در  ــل وزن متوس ه، تحم ــری ــا و غ ــل ه ــا، پروفی میلگرده
 ، ــو�ب ــازه های چ ــت: س ــب و تثبی ــالی، نص ــای توخ آجره
اتصــالات  فلــزی،  پروفیل هــای  فلــزی،  ســازه های 
ــا،  ــقفی، نم ــالات س ــا، اتص ــه ه ــال لول ، اتص ــیت بهداش
ســی�ن کابــل، نــرده هــا، دروازه، اجــزای پنجــره و پلــه هــا.

چســب کاشــت میلگــرد اپوکــی اکریــات، بــا عملکــرد بــالا، فاقــد 
اســتایرن و زمــان پخــت کوتــاه بــوده کــه بــرای مصالــح ســخت و حفــره 
ــوک  ، بل

گ
، ســن� ــنی ــن محصــول جهــت ســطوح بت ــکار مــی رود. ای دار ب

، آجرهــای ســوراخ دار و ســایر مصــارف مناســب مــی باشــد. هــای ســیما�ن

چسب کاشت میلگرد اپوکسی اکریلات، فاقد استایرن
مناسب برای نصب میلگرد ها و میله ها 

در بس�ت های سخت و سوراخ دار

فاقد استایرن، بوی بسیار کم

راح�ت در اعمال و تزریق

ساختار شیمیا�ی

رنگ

چگالی )kg/l / در 20 درجه سانتیگراد(

رزین اپوکسی اکریلا�ت

طوسی روشن)جزء A: بژ/جزء B: مشکی(

1/80

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

12 345 میل اپوکسی اکریلات، فاقد استایرن 1

12 300 میل اپوکسی اکریلات، فاقد استایرن 2

سازه آجر حفره دار                                 سازه بت�ن                                     

هــا چسـب 
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900N

تــا %25 ±(،  بــالا ) قابلیــت تحــرک و انعطــاف  خاصیــت الاســتیکی 
 عــالی بــه اکــثر ســطوح متخلخــل و غــری متخلخــل بــدون نیــاز 

گ
چســبند�

، حفــظ خاصیــت 
گ

ــدون ایجــاد خــورد� ــه ب ــه پرایمــر، نصــب ایمــن آین ب
ــالا، 100% ســیلیکون، عــاری از حــال،  الاســتیک دائــم، سرعــت پخــت ب
ه شــدن،  ــدون �ش ــالا ب ــری آســان، ویســکوزیته ب ــم، کارب ــوی بســیار ک ب
ــر  ــت در براب ــت، مقاوم ، سیســتم پخــت در مجــاورت رطوب ــک جــز�ئ ت

ــانتیگراد(. ــه س ــدید )60- الی180+ درج ــای ش ــا و سرم گرم

بــرای چســباندن آینــه در مــکان هــا�ی ماننــد باشــگاه هــای 
و  ادارات  و  هتل هــا  کافه هــا،  رســتوران ها،   ، ورز�ش
ــرای  ــد، ب ــه دار دارن ــای آین ــه دیواره ــا�ی ک ــایر مکان ه س
ــه  ــکان هــا�ی ک ی در م ــری دوجــداره ســازی شیشــه و درزگ

ــو باشــد. ــد کــم ب محصــول بای

900N محصول سیلیکو�ن خن�ث با کارا�ی بالا است که مخصوص چسباندن 
آینه ها در ابعاد و انواع مختلف بوده و آسی�ب به آینه نمی رساند. مزیت 
ی از افتادن تکه های بزرگ شیشه  عمده استفاده از این محصول، جلوگ�ی

ن آینه است. در صورت شکس�ت

آینه  خن�ث  سیلیکون 
100% سیلیکون

 بالا
گ

قدرت چسبند�

 آینه
گ

بدون خورد�

تعداد ) در جعبه( وزن رنگ ردیف

24 ۳۱۰ میل شفاف 1

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه(
)در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

) بازدهی)عرض 10 میلی م�ت و ضخامت 3 میلی م�ت

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

ه شدن  �ش

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

بازگشت الاستیک )%(

)N/mm 2( استحکام کش�ش

)در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

Shore A سخ�ت

)g/ml( چگالی

/روز( سرعت پخت )میلی م�ت
)در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

پلیمر سیلیکو�ن )اکسیم(

خن�ث

1/00 ± 0/03

25-17 )بعد از 28 روز(

≤1

5 الی 10 

حداقل 2/5

~ 10 م�ت

≤ 400

ندارد

60- الی 180

5 الی 40

100 ~

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

ISO 7390

ISO 7389

ASTM D412

ASTM D792

ASTM D412

دمای کاربری )درجه ســانتیگراد(

هــا چسـب 
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ه  �ش بدون  عمودی  سطوح  روی  استفاده  قابل  قوی،  بسیار   
گ

چسبند�
کردن، قابل استفاده بر سطوح متخلخل یا ناهموار؛ زیرا چسب با جذب 

 می شود.
گ

نشدن توسط سطح مورد نظر، باعث افزایش قدرت چسبند�

مناسب برای چسباندن طیف وسیعی از مواد اعم از سطوح 
متخلخل،  یا  کننده(  فعال  ی  اس�پ دلیل وجود  )به  اسیدی 
دارد،  وجود  فوری  اتصالات  ایجاد  به  نیاز  که  مصار�ف 
مناسب برای چسباندن MDF ، چوب، الوار، لاستیک، اک�ث 
تاحدی   705 چسب  رایج.  مواد  سایر  و  چرم  پلاستیک ها، 
 دارد و عموماً برای درزهای بسیار باریک و 

گ
قابلیت پرکنند�

سطوح تقریباً نرم و صاف پیشنهاد می گردد.

ی  کیت چسب 705 متشکل از چسب سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا و اس�پ
فعال کننده است.

چسب فوری چند منظـوره

چسب 705

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

رنگ   

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(  

نقطه اشتعال )درجه سانتیگراد(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

ساختار شیمیا�ی

رنگ 

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

)g/cm3( چگالی

ویسکوزیته )cps / در دمای 25 درجه سانتیگراد(

ی اس�پ

شکل ظاهری    

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(                          

ASTM D1875

ASTM D1084

اتیل سیانواکریلات

ژل مایع

�ب رنگ

5 الی 35

1 /06 ± 0/01

81 >

1200-1800

20- الی 70

حلال هگزان

ی اس�پ

�ب رنگ

5 الی 35

20- الی 70

 در چند ثانیه
گ

چسبند�

مناسب برای سطوح ناهموار

 بالا
گ

قدرت چسبند�

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

24 200 میل + 65 گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 1

24 400 میل + 125 گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 2

24 400 میل + 100 گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 3

24 ۲۰۰ میل + ۵۰ گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 4

24 250 میل + 65 گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 5

24 500 میل + 125 گرم ی + قوطی ژل  اس�پ 6

48 100 میل + 25 گرم بسته بندی جعبه ای 7

24 100 میل + 25 گرم ژل پمادی با قطره چکان 8

چسب

هــا چسـب 

27



www.kalamehr.comwww.         .com

 سریع و فوری، ایجاد اتصال قوی پس از گذشت چند ثانیه.
گ

و چسبند� فلزات، سرامیک، چرم، چوب  برای لاستیک،  مناسب 
بسیاری از پلاستیک ها.

سیانواکریلات  پایه  بر   ،303 و   702 آکفیکس  فوری  قطره ای های  چسب 
شدن  خشک  که  مصار�ف  جهت  و  داشته  پایی�ن  ویسکوزیته  که  هستند 

فوری چسب حائز اهمیت است، این محصولات پیشنهاد می شوند.

چسب های فوری سیانواکریلات
 فوری

گ
چسبند�

اتصال قوی در زمان کوتاه
ن ویسکوزیته پای�ی

چسب 303 - 702

تعداد ) در جعبه( وزن نوع محصول

500/50 25 گرم قوطی ژل داخل جعبه  702

288/36 30 گرم قوطی ژل گرد 702

256/32 30 گرم قوطی ژل گرد داخل جعبه 702

288/12 3 گرم PVC بسته بندی پمادی از جنس 303

3 گرم PVC بسته بندی پمادی هوشمند از جنس 303

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

رنگ

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

نقطه اشتعال )درجه سانتیگراد(

 )g/cm3( چگالی

) cps( ویسکوزیته

اتیل سیانواکریلات

ژل مایع

�ب رنگ

5 الی 35

1 /05 ± 0/01

80 >

2 الی 5

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

 ASTM D1084        

 ASTM D1875        

هــا چسـب 
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QR کد ویدیو محصول 303 

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

رنگ   

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(  

نقطه اشتعال )درجه سانتیگراد(

)g/cm3( چگالی

ویسکوزیته )cps / در دمای 25 درجه سانتیگراد(

ASTM D1875

ASTM D1084

اتیل سیانواکریلات

ژل مایع

�ب رنگ

5 الی 35

1 /05 ± 0/01

81 >

40 الی 80

چسب فوری 303

چسب فوری 702

بسته بندی هوشمند

زان چسب ل دقیق م�ی کن�ت

تیوپ منعطف

پایه نگهدارنده



www.kalamehr.comwww.         .com

QR کد ویدیوی محصول 

برابر  مایع و جامد، مقاوم در   سریع، موجود در حالت 
گ

خشک شوند�
خشک  چسب  بالای  دما�ی  مقاومت   ، قلیا�ی و  رقیق  اسیدی  محلول های 
شده )10- الی 100 درجه سانتیگراد(، سطوح چسبانده شده بعد از 2 ساعت 
 و یا کاهش حجم 

گ
قابل استفاده هستند، بدون تغی�ی رنگ، ترک خورد�

طی مدت خشک شدن، بعد از خشک شدن سخت و قابل پولیش شدن 
می باشد.

چسباندن سنگ های طبیعی مانند سنگ مرمر، تراورتن و 
  . ، گرانی�ت و چو�ب ه، چسباندن سطوح بت�ن غ�ی

محصول Akfix G400، چسب دو جز�ئ بر پایه رزین پلی اس�ت است که 
به منظور چسباندن و پر کردن سنگ های مرمر، گرانیت و طبیعی کاربرد 

دارد.

 چسب سنـگ گرانـیت و مرمر

G400 چسب

رنگ

نسبت ترکیب

زمان خشک شدن )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

دمای اشتعال )درجه سانتیگراد(

نسبت اختلاط )درصد(

)kgf( و حداک�ث ن�ی

حداک�ث تنش 

)∆ /mm( وی ازدیاد طول  ن�ی

چگالی )gr/cm3 / در دمای20 درجه سانتیگراد(

زمان سفت شدن )ساعت(

زمان اختلاط )ثانیه(

)∆ /mm( حداک�ث ازدیاد طول

                    )kgf( مقاومت کش�ش

                   
گ

ازدیــاد طول تا نقطه پار�

ASTM D1875

)B (- سفید )جزءA  بژ )جزء

1 گرم هاردنر در 100 گرم چسب

5 الی 10

5 الی 40

)B ( – 80/ 1 )جزءA 85/ 1 )جزء

50 :B 33 – جزء :A جزء

1 الی 3

 3 – 2

490

1 ~

1 /18

3/8

490

1 /7

1 /29

 و سرعت خشک شدن عالی
گ

قدرت چسبند�

مقاوم در برابر محلول های اسیدی رقیق و قلیا�ی

قابلیت استفاده از سطوح چسبانده شده

 بعد از 2 ساعت

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

24 250 گرم قوطی  1

12 500 گرم قوطی 2

12 1000 گرم قوطی 3

12 1200 گرم قوطی 4

6 2/5 کیلوگرم قوطی 5

1 5 کیلوگرم قوطی 6

1 25 کیلوگرم قوطی 7

هــا چسـب 

29
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مناسب جهت چسباندن انواع پیچ و مهره.
مناسب برای رزوه های بزرگ و کلیه مصار�ف که نیاز به حداک�ث قدرت دارند. 

 قطعات می شود.
گ

مانع از خورد�

محصول آکفیکس L270، یک چسب تک جز�ئ با قدرت بالا و دائم است 
ز  که آناروبیک )�ب هوازی( و قفل کننده رزوه بوده و با عدم وجود هوا  ن�ی

اتصالات فلزی را به هم متصل می کند.

چسب قفل کننده رزوه )بسیار قوی(
 هوازی( چسب آناروبیک )�ب

قدرت دائم و بالا
گ

بدون ایجاد خورد�

L270 چسب

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

120 50 میل قفل کننده رزوه 1

36 250 میل قفل کننده رزوه 2

ساختار شیمیا�ی

ظاهر )در حالت خیس(

رنگ

ویسکوزیته

چگالی ) در دمای 22 درجه سانتیگراد(                                                                  

بازه دما�ی )درجه سانتیگراد(                                                                 

نقطه اشتعال )درجه سانتیگراد(                                                              

                                                                
گ

خورند�

                                                             )  فواصل )میلی م�ت
گ

پرکنند�

مقدار ویسکوزیته )cPs/ در دمای 22 درجه سانتیگراد، 
)Brookfield RTV, Spindle 3 ،20 rpm

قدرت

اس�ت متاآکریلات

مایع

ز س�ب
متوسط و تیکسوتروپیک

3000 - 4000

بالا

1 /04

< 93

50 – الی 150

ندارد

تا 15 /0

مشخصات و کاربردهای محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

 ISO 2555

 ASTM D56-05 

هــا چسـب 
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D2 چسب 

 قــوی بــر روی ســطوح مختلــف، بــر پایــه آب، کاربــری آســان، 
گ

چســبند�
بعــد از خشــک شــدن بــه رنــگ شــفاف در مــی آیــد.

مناســب بــرای چســباندن چــوب، لمینیــت دکوراتیــو، 
ه کــه ســطح آن هــا در  نئوپــان، تختــه ســنگ و غــری

معــرض رطوبــت بــالا باشــد.

که  است   )PVA( استات  وینیل  پلی  پایه  بر  محصولی   ،D2 چسب چوب 
مقاوت نس�ب در برابر آب دارد و پس از پخت ظاهر شفاف دارد.

PVA چسب چوب سفید
دوستدار محیط زیست

ظاهر شفاف پس از خشک شدن

قابل استفاده بر چوب با رطوبت اندک

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

48 150 گرم بطری پلاستیکی 1

12 500 گرم بطری پلاستیکی 2

12 1 کیلوگرم بطری پلاستیکی 3

4 3 کیلوگرم بطری پلاستیکی 4

4 10 کیلوگرم بطری پلاستیکی 5

1 30 کیلوگرم بطری پلاستیکی 6

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن
ساختار شیمیا�ی

ظاهر

حداقل دما )درجه سانتیگراد(

ان مونومر آزاد ز م�ی

)Kg/cm2( فشار لازم برای چوب سخت

)gr/m2( ان مصرف ز م�ی

pH

ان رطوبت موجود در چوب )%( ز م�ی

ماده جامد )%(

)g/ml( چگالی

زمان لازم برای شکل دهی )دقیقه / در دمای 20 درجه سانتیگراد(

کلاس مقاومت در برابر آب

پلیمر وینیل استات
مایع ویسکوز سفید

0 /9 6

41 ± 1

10

15 الی 20

حداک�ث 0/5

14400 ± 1800

9 الی 12

70 الی 130

5 -6

زان رطوبــت  8 الی 12 )چنانچــه مــ�ی
ــد  ــرس بای ــان پ ــود، زم ــرت ب بیش

بیشــرت باشــد(

D 2 DIN EN 204

)Spindle No. 6،20 rpm ،در دمای 20 درجه سانتیگراد /cps( ویسکوزیته

هــا چسـب 
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روی  بر  عالی   
گ

DIN EN 204، چسبند� استاندارد   D3 کلاس  آ�ب  مقاومت 
چوب های نرم و سخت، بر پایه آب، کاربری آسان.

مناسب برای چسباندن انواع مختلف چوب، مواد چو�ب و 
چو�ب  قطعات  اتصال  برای  مناسب  مسطح،  لمینیت های 
به یکدیگر، به تخته های چو�ب نرم و سخت، به رزین های 
مصنوعی و نئوپان. مناسب برای اتصال چوب و تخته های 
چو�ب به کاغذ، مقوا و ورق های PVC که یک رویه کاغذی یا 
و�ن  پارچه ای دارند. مناسب برای اتصال سازه های چو�ب ب�ی
مانند فریم پنجره و درب ساختمان. مخصوص اتصالا�ت که 

باید در برابر رطوبت مقاومت داشته باشند.

که  است   )PVA( استات  وینیل  پلی  پایه  بر  محصولی   ،D3 چسب چوب 
مقاوت خو�ب در برابر آب دارد و پس از پخت ظاهر شفاف دارد.

PVAc چسب چوب

D3 چسب 

دوستدار محیط زیست

عملکرد  عالی بر چوب های سخت و نرم

D3 مقاوم در برابر رطوبت، کلاس

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن
تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

48 150 گرم بطری پلاستیکی 1

12 500 گرم بطری پلاستیکی 2

12 1 کیلوگرم بطری پلاستیکی 3

4 3 کیلوگرم بطری پلاستیکی 4

1 10 کیلوگرم بطری پلاستیکی 5

1 30 کیلوگرم بطری پلاستیکی 6

هــا چسـب 

ساختار شیمیا�ی

ظاهر

          )g/ml( چگالی

درصد ماده جامد

)Spindle No. 6،20 rpm ،در دمای 20 درجه سانتیگراد /cps( ویسکوزیته

pH

کلاس مقاومت در برابر آب

زمان لازم برای شکل دهی )دقیقه /در دمای 20 درجه سانتیگراد(

ان رطوبت موجود در چوب )%( ز م�ی

)Kg/cm2(  فشار لازم برای چوب سخت

  )gr/m2( ان مصرف ز م�ی

DIN EN 204

پلیمر وینیل استات

خم�ی سفید

1 /05

 54 ± 1

حداقل 10

14400 ± 800

 5-6

9 الی 12

D3

70 الی 130

زان رطوبــت  8 الی 12 )چنانچــه مــ�ی
ــد  ــرس بای ــان پ ــود، زم ــرت ب بیش

بیشــرت باشــد(
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هــا چسـب 

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

1 کیلوگرم 16 و 25 شفاف 1

60 300 گرم شفاف 2

60 300 گرم مشکی 3

ساختار شیمیا�ی

ظاهر

 )درجه سانتیگراد(
گ

نقطه نرم شوند�

) gr/cm3( چگالی

مقاومت در برابر آب                                                                  

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(                                                                 

)cps( ویسکوزیته ترموسل

زمان باز

ی )اتیلن وینیل استات( ز رزین های سن�ت

شفاف

 86 ± 3

0/98

2250

45 الی 50 ثانیه

عالی

180 الی 200

ASTM D3236

 ASTM D792

 ASTM E28

11
mm

8
mm

ضخامت 11 و 8 میلیم�ت

QR کد ویدیوی محصول 

33

قلـم هات مـلت

HM208 چسب

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

مناسب برای استفاده روی کاغذ، پارچه و پلاستیک. محصولی ایده آل برای 
چسباندن چوب، فلز، پارچه، سرامیک، گچ، چرم و مقوا. این محصول 
برای اتصالات فوری مناسب است. دوست دار محیط زیست، با قابلیت 
چسبناک  غ�ی  شده،  خشک  چسب  سطح  بالا.  اولیه  ایش  گ�ی  ،

گ
پرکنند�

است. بدون بو و استفاده آسان.

 و کاردس�ت ها.
گ

ات و امور خان� محصول مناسب برای تعم�ی

قلم هات ملت، محصولی شفاف، با ویسکوزیته بالا و چند منظوره است 
ی دارد.  که در مقایسه با سایر محصولات، زمان باز بیش�ت

استفاده آسان با دستگاه چسب حرار�ت

دوست دار محیط زیست

ا�ی اولیه بالا گ�ی
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QR کد ویدیوی محصول 

مناسب  کوتاه،  پرس  زمان  آلومینیومی،  سطوح  به  عالی  اتصال  قابلیت 
ان مصرف کم، مقرون  ز ه شدن، م�ی برای سطوح عمودی و افقی بدون �ش
ایط جوی و  پذیری توسط رطوبت، مقاومت در برابر �ش بصرفه، عدم تاث�ی
، قابل استفاده برای فضاهای داخلی و خارجی، قدرت اتصال  مواد شیمیا�ی

خوب به انواع مصالح.

اتصال  آلومینیومی،  های  پنجره  و  درب  برای  مناسب 
قبیل  از  ساختما�ن  رایج  مصالح  به  آلومینیومی  قطعات 
پلی  فوم  استایرن،  پلی  فلزات،  سیمان،   ،MDF چوب، 
قابل  و  سرامیک  مرمر،  و  گرانیت  سنگ   ،PVC  ، اورتا�ن

استفاده جهت اتصال سایر مصالح.

، با سرعت خشک شدن بالا و بر پایه پلی  این محصول، چسب تک جز�ئ
اورتان است که از قدرت اتصال بالا�ی برخوردار بوده و به طور اختصاصی 

جهت اتصالات و کلیه سطوح آلومینیومی بکار می رود. .

 چسب پلی اورتان اتصالات آلومینیومی

612J

ساختار شیمیا�ی

رنگ

 )g/ml( چگالی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه()در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

ه شدن  �ش

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

حداک�ث مقاومت بر�ش 

شکل ظاهری

زمان لازم برای پرس

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)kgf/cm2( پس از 15 دقیقه

)kgf/cm2( پس از 24 ساعت

پلی اورتان

آلومینیوم

1/13 ± 0/03

5 الی 10

تیکسوتروپیک

ندارد

15 الی 20 دقیقه

20- الی 70

< 50

5 الی 35

< 80

زمان پرس کوتاه

مناسب برای اتصالات آلومینیومی

مناسب برای سطوح عمودی و افقی

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

تعداد ) در جعبه( وزن نوع ردیف

12 310 میل کارتریج پلاستیکی  1

چسـب هــا

34
ضد آب
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چسـب هــا

تعداد در جعبه وزن محصول ردیف

24 250 گرم WA500 1

18 300 گرم WA500 2

12 500 گرم WA500 3

1 25 کیلو WA500 4

مساحت )م�ت مربع( تعداد رول کاغذ دیواری ) ان آب )لی�ت ز م�ی نوع کاغذ

45 -50 9 - 10  8/5 کاغذ سبک

38 - 45 7 - 9 6 کاغذ نرمال

25 - 30 5 - 6 4 ن کاغذ سنگ�ی

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

رنگ

ویسکوزیته در 3 دقیقه )cps/  در دمای 23 درجه سانتیگراد /
) Brookfield RTV،20 rpm ، Sp. 3 توسط دستگاه 

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(                                                                

ان مصرف )برای 250 گرم چسب( ز م�ی

pH

پایه کربوکسی متیلات

پودری

کرم

8000

8

20- الی 70

5 الی 35

35

WA500 چسب کاغذ دیواری

WA500

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

زمان  اعمال،  از  ویسکوزیته پس  افزایش سریع  قابلیت  با  آسان،  کاربری 
باز برای جا به جا�ی کاغذ دیواری چسبانده شده پس از اعمال، قابلیت 
جداسازی راحت و سریع در آینده. براح�ت در آب حل می شود. با�ق مانده 
از روی دیوار، به کمک اسفنج و آب پاک می شود. حاوی مواد  چسب 

ی. محافظ در برابر قارچ و باک�ت

مناسب برای نصب انواع پوشش های دیواری شامل پشت 
ه. کاغذی، وینیلی، نقش برجسته و غ�ی

کاربری آساناین محصول از مشتقات نشاسته محلول در آب سرد، تولید شده است.

قابل جداسازی راحت در زمان عدم نیاز

عدم رشد کپک
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اتصال قوی پنل های حرار�ت پلی استایرن )XPS و EPS(، قابل بهره برداری 
2 ساعت پس از اعمال، مقرون بصرفه، 9 م�ت مربع بازدهی برای محصول 
960 و 14 م�ت مربع بازدهی برای محصول 960P، حداقل افزایش حجم در 
ن در مقایسه با گچ  ن پخت، بدون تغی�ی حجم پس از پخت، وزن پای�ی ح�ی

، بدون اعمال وزن اضافه بر ساختمان. ن نصب پنل های عایق حرار�ت ح�ی

گزینه مناسب جهت نصب پنل های عایق حرار�ت و پر کردن 
ن چسباندن، قابل استفاده برای اتصال چوب به  درزها ح�ی
ه، این محصول جهت مصار�ف بکار می رود  ، فلز و غ�ی ن ب�ت
ان افزایش حجم وجود دارد، نصب و  ز ین م�ی که نیاز به کم�ت

عایق بندی چارچوب های درب و پنجره.

که در  اورتان و تک جر�ئ است  پایه پلی  بر  این محصول، فوم چسب 
 آن بالا بوده و 

گ
مجاورت هوا خشک می شود. قدرت و سرعت چسبند�

را  عایق حرار�ت  پنل های  به ویژه  کلیه مصالح ساختما�ن  اتصال  قابلیت 
دارا می باشد.

فوم چسب پلی اورتا�ن
 / گان خور

گ
 مخصوص اتصال پنل های عایق، XPS و EPS شلن�

اتصال قوی

مقرون  بصرفه
جهت اتصال پنل های عاریق حرار�ت

960 / 960P

تعداد در جعبه وزن نوع محصول

12 350 گرم تابستا�ن  960

12 570 گرم تابستا�ن  960

12 850 گرم تابستا�ن  960

12 850 گرم تابستا�ن  960P

12 680 گرم تابستا�ن  960P

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی

مشخصات  ف�ن

36

 960P کد ویدیوی محصول QR

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)Kg/m3( چگالی

/دقیقه( زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

/دقیقه( زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

21 ± 3 

 6±2

20 الی 45 

 24

صور�ت روشن

 ASTM D1622        

 ASTM C1620        

ASTM C1620

ASTM C1536 ) بازدهی حجمی )لی�ت

بازدهی )م�ت مربع(

افزایش حجم )%(

جذب آب )درصد حجمی(

هدایت حرار�ت )W/m.k / در دمای 20درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)Kgf/cm2( مقاومت بر�ش

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

)MPa( مقاومت فشاریDIN 53421

DIN 53428

DIN 52612

45 الی 55 

14

حداک�ث 10

حداک�ث 1

40- الی 100

0 الی 30

82

0/036

0/03

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)Kg/m3( چگالی

/دقیقه( زمان لایه بندی اولیه )ضخامت 1 سان�ت م�ت

زمان پخت تکمیلی )ساعت(

/دقیقه( زمان لازم جهت برش فوم )ضخامت 1 سان�ت م�ت

رنگ فوم

پیش پلیمر پلی اورتان

در مجاورت رطوبت

22 ± 3

 6±2

20 الی 45 

 24

صور�ت روشن

 ASTM D1622        

 ASTM C1620        

ASTM C1620

ASTM C1536 ) بازدهی حجمی )لی�ت

بازدهی )م�ت مربع(

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

 )MPa( مقاومت فشاری

افزایش حجم )روی دیوار(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)N/cm2( مقامت کش�ش

DIN 53421

30 الی 45  

 9 ~

  13/6

40- الی 100

0 الی 30

حداقل

0/03

12/1

فوم960P گان خور
گ

فوم 960 شلن�

چسـب هــا
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تعداد در جعبه حجم محصول ردیف

12 850 میل / 930 گرم Thermcoat 1

ساختار شیمیا�ی

مقدار R-value )برای هر اینچ(

مکانیسم پخت

)MPa( مقاومت فشاری

 )kg/m3( چگالی

زمان لازم برای پخت کامل )ساعت(

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه()در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

دمای قوطی )درجه سانتیگراد(

ی فوم خشک شده کلاس آتشگ�ی

هدایت حرار�ت )W/m.k در دمای 20 درجه سانتیگراد(

رنگ فوم

مقاومت حرار�ت )درجه سانتیگراد(

بازدهی )م�ت مربع برای ضخامت 5/ 1 سان�ت م�ت (

دمای کاربردی )درجه سانتیگراد(

پلی اورتان

5/66

در مجاورت رطوبت

0/03

17 الی 28 

24

4

حداقل 5 الی حداک�ث 30

آ�ب

75- الی 115 

3

5 الی 30

B3

0/025

 ASTM C1620

DIN 4102-1

DIN 52612

DIN 53421

 ASTM D1622

QR کد ویدیوی محصول 
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ی پلی اورتا�ن جهت عایقکاری حرار�ت و صو�ت  فوم اس�پ

Thermcoat

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

سطوح  بر  استفاده  قابل   ، ساختما�ن مصالح  کلیه  به  عالی   
گ

چسبند�
سی سخت و سایر مکان ها�ی که مصالح عایقکاری سن�ت  ناهموار، با دس�ت
قابل استفاده نیستند، ارزش عایقکاری بالا )W/m.k 0/025(، حذف پل های 
ایطی که با 1/5  ، حذف نقطه شبنم، بازدهی 3 م�ت مربع )در �ش حرار�ت
سان�ت م�ت ضخامت و با فاصله 40 سان�ت م�ت تزریق شود(، بدون نیاز به 

ی. ز ه یا بست، قابل رنگ آم�ی گ�ی

نمای   ، وا�ن ش�ی زیر  بام،  و  سقف  برای  استفاده  قابل 
دیوارهای  کفپوش،   ، ن زم�ی زیر  فونداسیون،   ، ساختما�ن
 ، انبار، سازه های ساختما�ن پارتیشن های داخلی،  داخلی، 
لوله ها،  پنجره،  و  درب  سرپوشیده،  های  ایوان  بالکن، 
بدنه  ناهموار،  و  صاف  سطوح  کلیه  مخازن،  کانال ها، 
خودرو و تریلر، وســـایل نقلیه، قایق های و سایر وسایل 

. حمل و نقل دریا�ی

و  عایقکاری حرار�ت و صو�ت ساختمان ها  کیفیت، جهت  با  این محصول 
منازل بکار می رود، بصورت یکپارچه، بدون درز و فاصله عایقکاری می کند، 
جایگزین مناس�ب برای مصالح عایقکاری سن�ت از قبیل پنل های پلی استایرن، 
پشم شیشه و پشم سنگ به شمار می رود، تک جز�ئ بوده و به وسیله گان 
فوم به راح�ت قابل اعمال است و فاقد گاز های م�ض برای لایه اوزون است. 

اعمال سریع و راحت

ارزش عایقکاری بالا
 عالی به مصالح ساختما�ن

گ
چسبند�

چسـب هــا



www.kalamehr.comwww.         .comwww.         .com 38

www.kalamehr.com

همیشـه یـک راه حل وجـود دارد

درزگـیر ها



www.kalamehr.comwww.         .com

EPDM درزگ�ی سیلیکو�ن

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

907N

، تک جز�ئ و با عملکرد بالا است  این محصول یک درزگ�ی سیلیکو�ن خن�ث
ی ورقه های EPDM  طراحی  که بطور اختصاصی برای چسباندن و درزگ�ی

شده است. 

 خوب
گ

چسبند�

ایط نامساعد جوی مقاوم در برابر �ش

خاصیت کشسا�ن بالا

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

Shore A سخ�ت

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

مقاومت حرار�ت )درجه سانتیگراد(

مقاومت کش�ش )N/mm2 / در دمای
 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

/ روز / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت ) میلیم�ت

برگشت الاستیک )%(

) ه شدن )میلیم�ت �ش

) ان تزریق 0/64 سانتیم�ت ز  بازدهی )در م�ی

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

پلیمر سیلیکو�ن )اکسیم(
خن�ث

1 /2 ± 0/03

5 ± 25  )پس از 28 روز(

≥ 0/4

5 - 10

≥ 350

حداقل 2/5

100 ~

ندارد

  ) ~ 12 م�ت )600 میلی لی�ت

60- الی 180+

5+ الی40 +  

تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

12 600 میل مشکی 1

ISO 7390

ISO 7389

ASTM D 792

ISO 8339

هــا درزگــ�ی

 بسیار خوب روی سطوح 
گ

در مجاورت رطوبت خشک می شود، چسبند�
ایط نامساعد  متخلخل از جمله EPDM، مقاوم در برابر �ش متخلخل و غ�ی
 %100 بالا،  بالا، خاصیت کشسا�ن )الاستیک(  جوی، سرعت خشک شدن 

سیلیکون، فاقد حلال.

ن ورقه های EPDM و  ی ب�ی اتصال ورقه های EPDM، درزگ�ی
بسیاری از سطوح ساختما�ن مختلف.

39
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خـانه ز  حمام و آش�پ سیلیـکون بهداش�ت

کاربـردهــا

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

100S

مشخصات   محصول

و  ی  درزگ�ی مخصوص  کپک،  و  قارچ  برابر  در  مقاوم  سیلیکو�ن  درزگ�ی 
خانه و حمام می باشد. سیستم  ز  محیط های بهداش�ت مانند آش�پ

گ
پرکنند�

خشک شدن این محصول اسیدی )استوکسی( بوده و کارا�ی بالا�ی دارد.

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

Shore A سخ�ت

ه شدن  �ش

تغی�ی حجم )%(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)N/mm2( استحکام کش�ش

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

بازگشت الاستیک )%(

/روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

(ISO 7389)

(ASTM D412)

ISO 8339

(ISO 7390)

(ISO 10563)

ASTM D792

پلیمر سیلیکو�ن

استوکسی

1/02 ± 0/03

30-24 )بعد از 28 روز(

 ≥ 0/4

7 الی 13 

≤ 250

100 ~

حداقل 3

ندارد

> 5

50- الی 200

5 الی 40

ضد کپک

سرعت خشک شدن بالا

100 درصد سیلیکون و بدون حلال

تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

24 280 میل شفاف 1

24 280 میل سفید 2

هــا درزگــ�ی

، پخت در مجاورت رطوبت،  ، فاقد هرگونه حلال، تک جز�ئ 100% سیلیکو�ن
 عالی به اک�ث سطوح غ�ی متخلخل و 

گ
مقاوم در برابر قارچ و کپک، چسبند�

متخلخل بدون نیاز به پرایمر، مقاومت عالی در برابر نور مستقیم خورشید، 
)60- الی 180+  برابر گرما و سرمای شدید  باران، برف و ازون، مقاومت در 
درجه سانتیگراد(، سرعت خشک شدن بالا، مدول کم، خاصیت کشسا�ن 
 و تغی�ی رنگ با گذشت زمان، مقاوم 

گ
)الاستیکی( بالا، بدون ترک خورد�

شدن  خشک  سیستم   ، شیمیا�ی مواد  و  کننده ها  ز تم�ی شوینـــده ها،  به 
اسیدی )استوکسی(، مطابق با استــــــاندارد محتــوای ترکیبات آلی فرار 

LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168

نفوذ  برابر  در  محافظت  اتصالی،  درزهای  انواع  ی  درزگ�ی
در  بهداش�ت  اتصالات  ی  درزگ�ی شیشه ها،  ی  درزگ�ی هوا، 

خانه و حمام. ز آش�پ

40
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ن دوش زخـانه و کاب�ی سیلیـکون حمام، آش�پ

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

100D

فاقد   ، سیلیکو�ن  %100  ،ISO EN 11600-F-20LM استاندارد  با  منطبق 
برابر  در  عالی  مقاومت  بالا،  بسیار  هرگونه حلال، سرعت خشک شدن 
ز با�ق می ماند، مقاومت  قارچ و کپک، بدون کاهش حجم، شفاف و تم�ی
در برابر حرارت زیاد، ترک نمی خورد و تغی�ی رنگ نمی دهد، مقاوم در 
پاک کننده ها، سیستم خشک شدن  ، شوینده ها و  برابر مواد شیمیا�ی
اسیدی )استوکسی(، مطابق با استــــــاندارد محتوای ترکیبات آلی فرار، 
LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168

ن های  این چسب، به طور تخصصی جهت استفاده در تولید و نصب کاب�ی
دوش حمام طراحی شده است. عاری از حلال بوده و مقاومت بالا�ی در 
 عالی و دوام بالا، به عنوان محصولی 

گ
ن چسبند� برابر کپک دارد. با داش�ت

ی شیشه ها و سایر امور کارا�ی دارد. پرقدرت برای درزگ�ی

ضد کپک

100 درصد سیلیکون

پاک کننده و  برابر شوینده ها، مواد  مقاوم در 

مواد شیمیا�ی

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

Shore A سخ�ت

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

بازگشت الاستیک )%(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)N/mm2( استحکام کش�ش

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

/روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

ه شدن  �ش

تغی�ی حجم )%(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

پلیمر سیلیکو�ن

استوکسی

1/02 ± 0/03
30-24 )بعد از 28 روز(

 ≥ 0/4

7 الی 13  

100 ~

≤ 250

ندارد

> 5

50- الی 200  

5 الی 40

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 310 میل شفاف 1

24 310 میل سفید 2

ISO 10563

ISO 7390

ASTM D792

ASTM D412

ISO 7389

ISO 8339

ن های دوش  ی شیشه ها و اتصالات در تولید کاب�ی درزگ�ی
ن دوش   ها، وان و کاب�ی ن کا�ش حمام، پر کردن درزهای ب�ی
ن وان حمام و کا�ش ها،  هنگام نصب، پر کردن درزهای ب�ی

. آب بندی سینک ظرفشو�ی

QR کد ویدیوی محصول 

حداقل 3

هــا درزگــ�ی
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سیلیکون جها�ن

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

100E

مصارف  در  ی  درزگ�ی هرگونه  پنجره،  و  در  دور  ی  درزگ�ی
خانه و حمام،  ز ، آش�پ عمومی، قابل استفاده برای  لوله ک�ش
شیشه،  در  ثابت  و  متحرک  اتصالات  در  استفاده  قابل 
سوییچ های  و  سوکت ها  ی  درزگ�ی ه.  غ�ی و  استیل   ، چی�ن

ه. یکی، مخابرا�ت و غ�ی الک�ت

این محصول، درزگ�ی سیلیکو�ن تک جز�ئ می باشد که برای مصارف عمومی 
 بالا�ی بوده و 

گ
ی و شیشه کاری کارا�ی دارد. دارای قدرت چسبند� درزگ�ی

برای استفاده در اک�ث مصالح ساختما�ن غ�ی متخلخل مناسب است.

ضد کپک

خاصیت کشسا�ن بالا

چندمنظوره

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

Shore A سخ�ت

/روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

)N/mm2( استحکام کش�ش

ه شدن  �ش

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

پلیمر سیلیکو�ن

استوکسی

0/96 – 0/98

25- 15 )بعد از 28 روز(

8 الی 20 

حداقل 2/5 

≤ 350

≤ 0/7

ندارد

5 الی 40

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 325 گرم / 280 میل شفاف 1
24 325 گرم / 280 میل سفید 2

24 325 گرم / 280 میل مشکی 3
24 325 گرم / 280 میل قهوه ای 4
24 325 گرم / 280 میل طوسی 5
24 325 گرم / 280 میل بلوطی 6
24 325 گرم / 280 میل RAL1015 صد�ف 7
24 325 گرم / 280 میل برنز 8
24 325 گرم / 280 میل آلومینیومی 9
24 310 میل شفاف 10
24 310 میل سفید 11
24 310 میل مشکی 12
24 300 میل / کارتریج با قابلیت استفاده مجدد شفاف 13
24 300 میل / کارتریج با قابلیت استفاده مجدد سفید 14
36 80 میل شفاف 15
36 80 میل سفید 16
36 80 میل مشکی 17
36 80 میل طوسی 18

24 / 192 50 میل شفاف/ پمادی 19
24 / 192 50 میل سفید/ پمادی 20

ISO 7390

ASTM D792

ASTM D412

ASTM D412

در  پذیری  انعطاف  از خشک شدن، حفظ  پس  کشسا�ن  حفظ خاصیت 
ن و بالا، مقاوم در برابر حرارت شدید، دوام بالا، مقاوم در  دماهای پای�ی

 و تغی�ی رنگ.
گ

برابر ترک خورد�

QR کد ویدیوی محصول 

هــا درزگــ�ی
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سمی غ�ی آکواریوم-  سیلیکون 

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

100AQ

QR کد ویدیوی محصول 

بالا،  شدن  خشک  سرعت  بالا،  بسیار   
گ

چسبند� قدرت  سیلیکون،   %  100
، در مجاورت رطوبت  سمی نیست و برای ماهی م�ض نمی باشد، تک جز�ئ

، ن هوا خشک می شود، حفظ خاصیت کشسا�ن در دماهای بالا و پای�ی
ترک نمی خورد، بدون تغی�ی رنگ و کاهش حجم، مقاوم در برابر بسیاری 

.UV مقاوم به اشعه  ، از مواد شیمیا�ی

چسباندن، آب بندی و تعم�ی آکواریوم.

برای  که  است  فاقد حلال  و  سمی  غ�ی  سیلیکو�ن  درزگ�ی  محصول،  این 
زم  د. مکان�ی ساخت آکواریوم و چسباندن شیشه مورد استفاده قرار می گ�ی
 عالی به شیشه و بسیاری 

گ
خشک شدن آن اسیدی بوده و دارای چسبند�

از سطوح صیقلی دیگر می باشد.

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

)g/ml( چگالی

Shore A سخ�ت

ه شدن  �ش

تغی�ی حجم )%(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

)N/mm2( استحکام کش�ش

)%( 
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

بازگشت الاستیک )%(

/روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

(ISO 7389)

(ASTM D412)

ISO 8339

(ISO 7390)

(ISO 10563)

پلیمر سیلیکو�ن

استوکسی

1 /02 ± 0 /03

30- 24 )بعد از 28 روز(

 ≥ 0/4

7 الی 13 

≤ 250

100 

حداقل 3

ندارد
> 5

50- الی 200

5 الی 40

100% سیلیکون

خشک شدن سریع

ر برای ماهی ها بدون �ض

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 310 میل شفاف 1

24 280 میل مشکی 2

24 310 میل مشکی 3

هــا درزگــ�ی
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AS606

پایه آ�ب و غ�ی سمی، حاوی مقادیر بسیار کم از ترکیبات آلی فرار، خاصیت 
ز کردن آسان، قابل  ی، کاربری و تم�ی ز ضد آب پس از پخت، قابل رنگ آم�ی
ه، بدون  ، چوب و غ�ی ن استفاده روی کلیه سطوح متخلخل مانند: آجر، ب�ت

بو.

این محصول، درزگ�ی تک جز�ئ بر پایه اکریلیک است که با امولسیون 
عالی  الاستیکی  خاصیت  و   

گ
از چسبند� است و  یافته  بهبود  سیلیکون 

برخوردار است.

ی ز قابل رنگ آم�ی

سمی پایه آب و غ�ی

ضد آب پس از پخت

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

pH

 )gr/cm3( چگالی

/روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

ازدیاد طول نها�ی )%(

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

Shore A سخ�ت

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

اکریلیک

خم�ی نرم

7-8

1/65 ± 0/03

 50 ± 20

حداقل 2

≤ 300

30 الی 50

10- الی 80

5 الی 40

ASTM D 412

 ، ن ب�ت )مانند چوب،  ی مصالح  ساختمــا�ن مختلف  درزگ�ی
کردن  پر  دارند،  کمی  تحرک  با  اتصالات  که  ه(  غ�ی و  آجر 
در،  ن  ب�ی اتصالات  ی   سقف ، درزگ�ی و  دیوار  ترک های  

ه. پنجره، دیوار و غ�ی

درزگ�ی اکریلیـک سیلیکو�ن

کاربـرد هــامشخصات  محصول

بسته بنــدیمشخصات  ف�ن

تعداد ) در جعبه( حجم نوع ردیف

24 310 میل سفید 1

24 310 میل مشکی 2

24 310 میل طوسی 3

24 310 میل قهوه ای 4

24 310 میل صد�ف 5

24 310 میل بلوطی 6

24 310 میل بژ 7

12 600 میل سفید 8

12 600 میل مشکی 9

12 600 میل طوسی 10

12 600 میل قهوه ای 11

36 80 میل سفید 12

ASTM C 679

ASTM D 792

هــا درزگــ�ی
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هــا درزگــ�ی

QR کد ویدیوی محصول 

حفظ خاصیت الاستیکی دائم با گذشت زمان، بدلیل خاصیت تیکسوترو�پ 
 

گ
آن چسبند� کامل محصول، سطح  از خشک شدن  بعد  کند،  نمی  ه  �ش
 جذب نمی کند. بدون کاهش حجم، ماندگاری 

گ
نداشته و درنتیجه آلود�

ی، عدم  ز از گان به راح�ت تزریق می شود. قابل رنگ آم�ی با استفاده  بالا، 
استاندارد  با  مطابق   ،%25 تا  تحرک  قابلیت  پخت،  هنگام  حباب  ایجاد 
ب، مطابق با استاندارد  BS 6920 جهت استفاده در سیستم های آب �ش

محتوای ترکیبات آلی فرار

ساختما�ن  مصالح  در  انبساطی  درزهای  برای  مناسب 
ساختمان،  کف  درز های  و  متحرک  اتصالات  مختلف، 
پیاده رو ها و معابر،  مصارف داخل و خارج ساختمان، 
ی و  پیش ساخته، درزگ�ی ن مصالح ساختما�ن  ب�ی اتصالات 
ه، کاربرد  چسباندن داکت تهویه هوا، ناودان، آب رو و غ�ی
ساخته،  پیش  بت�ن  پنل های  ن  ب�ی انبساطی  اتصالات  در 

     ISO 11600 F 25 LM :مطابق با الزامات استاندارد

ن  ، با کیفیت عالی و مدولاسیون پای�ی تک جز�ئ محصول P635 یک درزگ�ی
حباب(  ایجاد  بدون  شدن  )خشک  جدید  تکنولوژی  بواسطه  که  است 
ین  طراحی شده است. فرمولاسیون خاص آن باعث می شود تا بعنوان به�ت
یب های  �ض و  سطوح  جنس  با  مختلف  مصالح  ی  درزگ�ی جهت  گزینه 

انبساط حرار�ت متنوع، انتخاب شود.

اورتان ساختما�ن درزگ�ی پلی 

P635

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

مکانیسم پخت                                                             

 )g/ml( چگالی

/ روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

پس از پخت

پیش از پخت

تست دامبل

ی  ز قابلیت رنگ آم�ی

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

مدول N/mm2(  E100( )در 20- درجه سانتیگراد(

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

)N/mm2( استحکام کش�ش

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

ه شدن  �ش

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

Shore A سخ�ت

بازگشت الاستیک )%(

مدول N/mm2(  E100()در 23 درجه سانتیگراد(

EN ISO 7390

ASTM C661

ISO 8339

ISO 8339

ISO 8339

ASTM D412

ASTM D412

(ISO 7389)

پلی اورتان

تیکسوتروپیک

در مجاورت رطوبت

1 /20 ± 0/03

30 الی 70 

حداقل 2/5

ندارد

40- الی 90

5 الی 40

 5 ± 35 )بعد از 28 روز(
دارد

≤ 70

≤ 100

0/35 – 0/40

≥ 0/60

≤  600

1 /5 - 2/0

ن مدول پای�ی

ی ز قابل رنگ آم�ی

25% قابلیت تحرک

کاربـردهــامشخصات محصول

بسته بنــدی مشخصات ف�ن

تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

12 310 میل سفید 1

12 310 میل مشکی 2

12 310 میل طوسی 3

12 310 میل طوسی روشن  4

12 310 میل قهوه ای 5

12 600 میل سفید 6

12 600 میل مشکی 7

12 600 میل طوسی 8

12 600 میل طوسی روشن  9

12 600 میل قهوه ای 10

این محصول مطابق با استاندارد BS 6920 در مجاورت با سیستم های آب آشامید�ن قابل استفاده است. 

LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products"  
.of SCAQMD rule 1168

SHORE A35
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هــا درزگــ�ی

پس از پخت

 پلی اورتان تک جز�ئ با مدول بالا که در مجاورت رطوبت هوا خشک  درزگ�ی
، آلومینیومی، استیل ضد   عالی به ورق های آه�ن

گ
می گردد. دارای چسبند�

زنگ، سرب، مس، سرامیک، شیشه، چوب و انواع پلاستیک می باشد.

) درزگ�ی پلی اورتا�ن فلزات )ساختما�ن و خودرو�ی
مدول بالا

 بالا
گ

قدرت چسبند�

انعطاف پذیری دائم

P645

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

مکانیسم پخت

  )g/ml( چگالی

ه شدن    �ش

ی ز قابلیت رنگ آم�ی

)ASTM D412( مشخصات مکانیکی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد( 

 Shore A سخ�ت

ی تست شود. ز ن نوع و جنس رنگ، قبل از رنگ آم�ی با در نظر گرف�ت

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

)N/mm2( استحکام کش�ش

پلی اورتان

تیکسوتروپیک

در مجاورت رطوبت

1 / 18 ± 0/03

10±60 دقیقه 

ندارد

40- الی 90

5 الی 40

3±45 )بعد از 28 روز(

دارد

400  ≤
حداقل 2

کاربـردهــامشخصات محصول

بسته بنــدی مشخصات ف�ن
تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

12 310 میل سفید 1

12 310 میل مشکی 2

12 310 میل طوسی 3

12 310 میل قرمز  4

12 600 میل سفید 5

12 600 میل مشکی 6

12 600 میل طوسی 7

SHORE A45

EN ISO 7390

ASTM C661

QR کد ویدیوی محصول 

ه نمی کند،  خاصیت الاستیکی بطور دائم، بدلیل خاصیت تیکسوترو�پ �ش
 جذب 

گ
 نداشته و درنتیجه آلود�

گ
بعد از پخت کامل، سطح آن چسبند�

نمی کند. ماندگاری بالا، با استفاده از گان به راح�ت تزریق می شود. 
ی، مطـــابق با استاندارد محتــــوای ترکیبات آلی فـــرار  ز قـابل رنگ آمـــ�ی
 LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168

طبق استاندارد French VOC، دارای کلاس A+ می باشد.

ه.  غ�ی و  کاروان ها  ها،  کانتی�ن خودروها،  بدنه  ساخت 
کانال های تهویه هوا، آب رو ها،  ی و چسباندن  درزگ�ی
فلزی.  صفحات  اتصال  خط  ی  درزگ�ی ه.  غ�ی و  ناودان ها 
ی در برابر  کاهش لرزش در نصب صفحات فلزی. درزگ�ی

رطوبت، هوا، گاز، گرد و خاک.
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هــا درزگــ�ی

915N

این محصول، یک درزگ�ی سیلیکو�ن خن�ث با کارآ�ی فوق العاده است که 
ی و چسباندن شیشه طراحی شده است. این محصول  به منظور درزگ�ی
ی مقاوم در برابر عوامل جوی و  بر روی پنجره و نمای ساختمان، درزگ�ی

ایط آب و هوا�ی ایجاد می کند. �ش

ساختار شیمیا�ی

سیستم پخت

چگالی )g/ml( )رنگ شفاف و آلومینیومی(

چگالی )g/ml( )سایر رنگ ها(

سخ�ت  �Shore A )سایر رنگ ها(

زمان لایه بندی اولیه  )دقیقه /  در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

 )% / سایر رنگ ها(
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

ه شدن �ش

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد(

سخ�ت Shore A )رنگ شفاف و آلومینیومی(

استحکام کش�ش  )N/mm2 / در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

/ روز/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

 )% / رنگ شفاف و آلومینیومی(
گ

ازدیاد طول در نقطه پار�

بازگشت الاستیک )%(

ASTM D412

ASTM D792

ISO 8339

ASTM D412

ASTM D412

ISO 7389

ISO 7390

ASTM D792

پلیمر سیلیکو�ن )اکسیم(
خن�ث

1 /02 ± 0/03

1 /20 ± 0/03

25-17 )بعد از 28 روز(

32-22 )بعد از 28 روز(

≥ 0/4
5 الی 10 

حداقل 2/5

≤ 400

≤ 350

100 ~

ندارد

60- الی 180

5 الی 40

100% سیلیکون

ایط نامساعد جوی مقاوم در �ش

تا 50% ± ظرفیت تحرک

تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

24 310 میل شفاف 1

24 310 میل سفید 2

24 310 میل مشکی 3

24 310 میل طوسی 4

24 310 میل آلومینیومی 5

12 600 میل سفید 6

12 600 میل مشکی 7

12 600 میل طوسی 8

ایط جوی درزگ�ی سیلیکو�ن خن�ث مقاوم در برابر �ش

کاربـردهــامشخصات  محصول

بسته بنــدی مشخصات  ف�ن

هــا درزگــ�ی

مقاومت    ،) سیلیکو�ن  %100 فرمولاسیون  دلیل  )به  دائم  الاستیکی  خاصیت 
تابش  و  باران  برف،  مانند  هوا�ی  و  آب  ات  تغی�ی برابر  در  مدت  طولا�ن 
مستقیم آفتاب، مقاومت بالا در برابر گرما و سرمای شدید، بوی بسیار 
انعطاف  و   

گ
چسبند�  ، ساختما�ن مصالح  در   

گ
خورند� ایجاد  بدون  کم، 

پذیری عالی به اک�ث سطوح صیقلی و متخلخل، مناسب برای امور ساختما�ن 
، خاصیت  ن و شیشه کاری در مقیاس بزرگ، سرعت پخت بالا، مدول پای�ی

ه کردن. )الاستیک( بالا، ویسکوزیته بالا بدون �ش کشسا�ن

در  خصوص  به   ( درب  و  پنجره  دیوار،  حرفه ای  درزگ�ی 
درب  چارچوب های  ی  درزگ�ی و  نصب  خارجی(،  فضاهای 
 و سایر مواد 

گ
ی در سطوح مرمری، سن� و پنجره، درزگ�ی
ی اتصالات ثابت و متحرک. متخلخل، درزگ�ی
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هــا درزگــ�ی

پس از پخت

این محصول، درزگ�ی پلی اورتا�ن تک جز�ئ و با مدولاسیون بالا است که 
در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود و در مصار�ف بکار می رود که نیاز 
 عالی 

گ
به سرعت پخت بالا وجود دارد. این محصول دراای قدرت چسبند�

استیل ضدزنگ، سرب، مس، سرامیک،  آلومینیوم،  آهن،  ورق های  به 
شیشه، چوب و مواد پلاستیکی متنوع است. 

درزگ�ی پلی اورتا�ن با سرعت خشک شدن بالا 
مدولاسیون بالا

سرعت خشک شدن بالا

 عالی
گ

قدرت چسبند�

647FC

ساختار شیمیا�ی

شکل ظاهری

مکانیسم پخت

  )g/ml( چگالی

ه شدن    �ش

ی ز قابلیت رنگ آم�ی

زمان لایه بندی اولیه )دقیقه/ در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50(

/روز( )در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نس�ب %50( سرعت پخت )میلی م�ت

مقاومت دما�ی )درجه سانتیگراد(

دمای کاربری )درجه سانتیگراد( 

 Shore A سخ�ت

)%( 
گ

ازدیاد طول تا نقطه پار�

)N/mm2( استحکام کش�ش

پلی اورتان

تیکسوتروپیک

در مجاورت رطوبت

1/08 ± 0/03

 40 ± 10

حداقل 3 

ندارد

40- الی 90

5 الی 40

5 ± 50 )بعد از 28 روز(

دارد

≤ 300

حداقل 2/5

کاربـردهــامشخصات محصول

بسته بنــدی مشخصات ف�ن
تعداد ) در جعبه( حجم رنگ ردیف

12 310 میل سفید 1

12 310 میل مشکی 2

12 310 میل طوسی 3

12 280 میل سفید 4

12 280 میل مشکی 5

12 280 میل طوسی 6

12 600 میل سفید 7

12 600 میل مشکی 8

12 600 میل طوسی 9

EN ISO 7390

ISO 37

ISO 37

ISO 868

QR کد ویدیوی محصول 

ی و چسباندن  ه. درزگ�ی ها، کاروان ها و غ�ی ساخت بدنه خودروها، کانتی�ن
اتصال  ی خط  درزگ�ی ه.  غ�ی و  ناودان ها  ها،  رو  آب  تهویه هوا،  کانال های 
ی در برابر  صفحات فلزی. کاهش لرزش در نصب صفحات فلزی. درزگ�ی
رطوبت، هوا، گاز، گرد و خاک. مطابق با استاندارد محتوای ترکیبات آلی فرار

 LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule
1168. طبق استاندارد French VOC، دارای استاندارد A+ می باشد.

خاصیت  بدلیل  دائمی،  انعطاف  بالا،  پخت  سرعت 
 ،

گ
آلود� جذب  بدون  نمی کند،  ه  �ش تیکسوتروپیک 

ماندگاری بالا، با استفاده از گان به راح�ت تزریق می شود، 
ی. ز قابل رنگ آم�ی

48

پیش از پخت

SHORE A50


